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1.1. Registro de preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, parâ eventual e
firtura Aquisição com entrega imediata de materiais permanentes, destinados a Escola Municipal Sandra
Siqueira de Macêdo, nos termos da tabela abaixo, conÍ'orme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.
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UESA REDONDÀ o 90 X 59(^) f,STRUTITRA:
DEFINIR TAMPO: A DEPINIR FONIEIRA: Al

DEFÍN|R FsEutura Malerial: Pêb em tubo de aso caôonq
\BRl0l0 cám se.{ão ltdonda O 50.tmÍn (}o.:mm) coÍÍi
pârede de 1.5ÍnÍh (+0,l5mm), Eâvesss íl€ monüagem cm tu@
de sço caÍbono NBRlOl0 c.m sec4ào retangular]
2ora0(.0.2)Ínm com parcde de l.5mm (ú.lslrlm), chapq
dobrôdâ de ôço caÍüono NBRI0Io com espessun dc l.9mrÍl
ll0,1smfl) pârs fixâ{âo dâ trávessa e lateÍais. châpa em açq
câôono NBRlol0 para fixasno do tampo e estÍütura mctíicq
com espessura de I,gmm. Sislcms de soldôgen): MIC livÍe dq
respingos, deve possuir sup€rficie lisâ e homogên€a nàq
deveÍdo aFcsentff pootos cortanles. superfice àspcra o{
escórias. h-TraEmento: AnriferÍugiíoso que ossegu(
resistência à corrosâo em câmarÀ d€ néyoa salinâ ê cámara
úmidâ de no mínimo 5OO horas e câmúã mm exposiçao J
dióxido de enxofre no mlnimo de 4 ciclos (dqenSraxe e
procegso de tralamento dâ süpeÍficie meflilicâ coÍn
oanotectrologia, que gaÉ[tem grãrd€ rêsistência mecâoica e

excclente acoba.Incnio). Pinturar Elefostálica hlbridâ
eÉxvpoliéstcr â É com polimerizsçâo em estufa. possui
agenre aotimicmbial e is€nlo de metsis pesados, com pelísülâ
mínima de 100 mícÍons. PonteiÍ'as: PoíEim extema com
4Cxo56(+l)mfi e espessuia na base da pontei.a de
4(+0,5)mm. Consfuçâo: Todos os canbs arÍ€dondâdos sem
.ebaÍbas ou pâÍes cortantes. Tanpo Mâterial: Chapa de
MDF Madefibra BP ultra c-oÍn miolo verdc, com ptoteção
contra unidad€, cupins e bsctéÍias. Crm espessura de lt
(+0,5)mm de espessum com acabamenlo laminâdo
melamínico de baixa prEssão na psíe inferior e aplicação de

larninado melamí[ico de alta pÍÊssão bÍilhaíte d€

o,«+o,lhrm de espessurÀ nâ pâÍte supcrioÍ, colado com
âdesivo alóxico. Proleçâo das boÍdas: Firs de borda de PVC
§-om 3(+0.2)mm de espessuÍa fixâda com sistema hotsnek.

Raios superioÍEs e inferiores da borda de conlato com o

usúrio 3mm (10,2mm). Fixaçâo ns estÍütura: Büchrs d€

z nâc com roscâ extema :útoslãnx(ânte. mm Krsca httema
de M6 com sextâvado imemo e cabeça com mel fixada ao
pampo na pane úferior. Parafirso de aço carbono NBRlolo
[om roscs M6 e somprimento de 16mft, fenda sextâi?d,

[ntemâ de 4mm (-O,2mm). c.m tratarnenlo supeÍficial

Encado. Se8urançs: Raio6 da aEsta minimos de lmm
+0.lmm)
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PUFF SMTJFF MEI'IO ALTURÂ tsCM BÀSE ósCM
PUFr: A DEFINIR EstÍuturs Malcrial das late.ais e da alga
para taaosporte: fabricado com mateoal supeÍ. resistente Rip
Stop 600 t€cido l0(P./o em poli€ster, com imÍreÍm€abilizaÉo
através de rÊsina de PVC no lado intêmo do Gcido e hidÍo
Íepeletrte no lado exlemo, dando â cancteÍistica âo produto
de repêliÍ água e óleo. retarda â pmpaeaçâo do fogo- Possui
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Fdilivo allimicmbiano e baclericida Fundo Material do
f.tndo: tabÍicado com mâterial Cordura 1000 trÂ cor pnets

fabricado com fios de nylon de alIa resislêncra, com
impermeabilizâçáo através de .Esina de PVC no lado intemo
do tecido e hidro Íepelente no lado exlemo, dando a

caraclerGiica ao pÍoduto dê repeliÍ água e óleo, rÊtaÍda a
propagação do fogo. Possui adilivo antimicrobistro e

bactericids. . Ziper deslizâdor e úava utilizado no fundo do
PulT . CadâÍços muhifilamenbs texturizados de poliester- '
Dcntes monoÍilamenlo de polieste.. DeslizÂdor: composlo d€
5 p€çss. sendo (aassis. Puxador e Capa lnjetados de Zâ&ak,
mola de aso lnoxidsvel e pino e trava de lâtiio. Linha: coíura
Íslorçada €m cadâ gomo da pem com linha de Nylon «).
Capa inteÍna com 2 bocâs Marerial: Viscosotit SlEch com
957. de Polieste. e 59á Elaslano. na cor Brânca. . ZiÍrer,
deslizâdoÍ e trâva utilizado nâs 2 bocas da Caps lDlêma. .
CadaÍços m$llifilamentos lextu.izâdos de poliéster. . Dentes
monofilaÍnento d€ poliéster. Deslizadori composto de 5
pegas. sendo Chassis. PuxadoÍ e Câpa Ínjetados de ZalÍah
úola de aço Inoxidável e pino e trôva de latâo.
Prêenchimen!ô Com Érolas dc EPS (Poliestireno expandido)
dê até 3mm de diàmeúo.

OJ

ES'tÀNTf, 92(L) x 99(À) X.as(P) MOVEL: A Df,FIMR
BASE: A DEFINIR Bâse Mâterial: Basô coflfeccionada em
quadÍo soldado de tubo de aço câboío NBRlolo laminado â
írio. com cos§n'a. sec{âo retantula 20mm x 50Ínm
(+0,2mm) com espessuE de I,2Ínft (+o,lmm) confeccionada
em um úrico tubo com sistema de doüi"a e com sistems dc
mcaixe eÍn um ú,nico lado no centÍo do lado maior do
quadÍo, supoíe de ponEirâ em chapa de aço carbono
NBRlolo com espessura de l,9mm (+o:mm). Fixaçjo n.
caixa: Por panfuso Philips em aço galvanizâdo alto
atarrrcluntes 6mm x l6mm (t0,5mm). Sistema de soldagcm:
MIC lirre de Íespiogos, deve possúr supe.fici€ lisa e

homogenca, nâo deverdo aFesentaÍ Í,ontos cort ntes.
superfice áspera ou esóriâs. Pr€-Trâtamento:
Antifemrginoso qüc assegüne Íesisrência à coÍÍosão em
cibnara (k íóvoa sâlins e c,âmara úmidâ de no mínimo 500
hoÍas e cilrnara com exposição ao dióxido d6 enxoÊe no
miniÍno de 4 ciclos (desengràxe e processo de Falamento da
superficie metálicâ com nanotecÍnlogia. qüe garantem
gÍânde rssistência mecânica e excelenle acabamento).
Pintur.: Eletmsútica bíbÍida eÉx?poliester a pó coÍn
polimerização ern esrufa, possui agentc antimicrobial e i§€nto
de metais pcsados, com pelísula mínima de 100 mícÍons.
Sapâtas: sapala niveladora com par'afirso de 5/16" x 25mm
(a2mm). coÍpo eslampado em aço psra f ixação ds pastilha
de polietileno com diâmetÍo de O ?tmm (+2mm). Fixafâo
das sapat s: Fixâda na estrútuÉ por Íebite Íoscado 5/16" de
aso zincado, CotrstÍuçâo: fodos os cantos aÍÍedondados sem
rebâÍbas ou pâÍtes corhtrles. Caixa Corpo composto por:
ChaÉu em MDP com espessurâ dc ltmm rcvcstido rus 2
faces mm laminado melaminico de baixâ pressilo, taatamento
anticÍobiano nss sup€rficiss, com ropo ftontal encâbeçâdo
coÍn 6tâ de bodo em PVC (cloreto de polinivi8ila), com
mesmo acabaÍneflto e cor e tonalidâde do lârninâdo
mclaminico de baixa pressão, çolo8em das fitas com adesivo
à bas€ d€ PUR. através de processo de "Hot Melting".
dimensões acâbadâs das fitas la.guÍs de ltmm (+0.2mm) e

espessura de Jmft (ro,2Bln), os ruio6 dâs bo.das deveÍâo seÍ
usinados com raio de 3mm. Pain€l infsÍior: em MDP com
espcssura de l8mm revestido ms 2 hccs com lamiÍâdo
melaminico de baixa pÍessâo, tràtâmmto mticÍobiano ms
supíicies, com topo Êontal enssbeç&do com f ita dc boÍdo
em PVC (§lorúo de polinivinila), com mesmo acabamento e

cor e toDalidade do laminâdo melafiiflico de baixa pressão,

LNI) 01 4..t75,88 SXCI,TiSI!'A
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iosiane Luna
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cologem das fitas com sdesivo à bese de PUR" alravés d€
processo de fiol Mehing', dimensôes acsbadas dâs Íites
laigura dê ltmm (]02mm) e espcssum de 3mm (,r0,2mm),
os raios das Mâs dev€rão s€. usinados com raio de 3mm.
Lareral direila e csqucrda: em MDP com espessura de ltmm
rcve§ido nas 2 fscês com lamiDâdo melaÍninic! dc baixÂ
p.essão, trâtünento ar icmbiatro nss supeílcies, com lopo
frootal, sup€rior a tr.rseirc cncabêçâdos com fita de bordo eÍn
PVC (cloÍúo d€ polinivinila), c-orí mesmo acabamento c coi
ê tonslidade do lâminado melaminico de bêixa pÉssâo,
cologcm das htes com adesivo à base de PUR" dràvas d€
processo de *Hot Mêhing., dimensô€s acabâdas das íita!
hrgur8 dc l6Ínm (a02mm) e espessura de 3nm (a0,2mm),
os raios dar btrdrs devêrÍro ser usinados com raio de ltEm.
Fundo: em MDP com espcssufir de ltmm ÍEvestido nas 2
faces com laminsdo m€laminico de baixÂ pÍsdo, tratameflto
a icrobiaio nâs superÍici€s. 2 PÍâtel€irâs: em MDP coÍb
esp€ssura dê lSmm rw€slido nas 2 âc€s com lrminado
melaminico de bâixa pÍÉssilo, tralrmento arüicÍobiano oâs
sup€rficics, §om topo ftsnlrl encab€çado coÍn f ita de bôrdo
cm PVC (cloreto da polinivioila). com mesmo acabamento e

cor e tonalidade do lâminido melaminico dc baixâ prEssâo,
colo8cm das fitas com sdesivo à brs€ de PIIR atrâvés d€
pÍocêsso dê "Hot Mehú8". dimensões âcabodas des fitâ§
lsrglÍa de lEmm (a02mm) e espessura de ]mm (+0,2mm),
os raios das bordes d€verão s€r usinrdos coÍtl Íaio de Jmm.
Fixação na caixâ atraves de supoíês injctsdos en z3fiak
com acâbamento niquelado pocsuc pirc de sêguÍanç{
evilâldo o tombamento da prareleirÀ Fixâçõcs: Mo âdo por
sislema de fixa{áo rápids dc melrl s€m parafusos ôpâtcnte§
extemamcflte, l-aleiâis com furos nâs faces intcrnas diíânle3
a 32mm (ccDtro â crntÍo) que peÍrnitam â Íegulagem dc altuÍa
de pratekims e acesórios. Sego.aÀç3: Todos cântos
arrEdondados côín ÍÀios de 3mm e sem Íeheràas oü psÍres
cortaDtcs.
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PAII{EL PERF rNF EDCE MOD ESQ t2oxrtocM
ESTRUTURA: DEPINIR PAINEL: A I,EI'INIR Painel
perfurado pea colocaçáo de pralelciÍe3 e supoÍtes d€
mochilas. possibilidade dc altcÍaçào da disposiçâo doc
objetos Malerial do painel: en MDP com espessum de
Itmm Íevestido nas 2 faces com tamhado mela$inico de
baixa prEssâo. trôtaÍneúo anticrobiano Íras supedicies. com
a9 lat€mis e topos superior e inferior encabeçadls com fita d€
bordo em PVC (clorcto de poliniviÍila), com mesmo
acabsmento e cor e toÍalidâde do laminado melaminico de
bôixa prEssiio, cologem dss fitas col,l adesivo à bas€ dc PU&
atrâvés de procssso de 'Hot Mehing", dimeísôês acabadas
das fitas lirgüm de ltmm (io,2mm) e espessura d€ Jmm
(+0,2mm). os raios das boÍdâs deverâo ser usinados com raio
de 3mm. . Furos com Diâmenúo de O22,2mm (*lmm). .
Passo horintâl e veÍrical dos furos l20mm (,rsmm). Estrutura
Makrial: Quadrc êstnttural traseiÍo em chap6 dobmda de aço
caÍbooo NBRIol0 la.minado a Eio com espessuia de l,09mm
(+0,l5mm). chapâ para fixar qusdio na parEde e §-avâ

inferioÍ de segurarçâ em aço carbono NBRlolo laminado â

frio com espcssura de l,9mm (+o,lmrn). Sistsma de
soldagern: MIG lirÍs de ÍEspitrgo6, dev€ possuir sup€rficie
lisa . homogênea. não devendo apÍÊse ar pontos cor!6nte§
superfice ,áspe.a ou escóÍirs, h-TÍatErnento:
Antifemrginoso que irssegürÊ rcsisthcia à corrosão em
câmrra dc névoa sâlina de no mfuimo 500 hoÍas (desengÍaxe

e pÍoc€sso de Íranotecnologia utilizando ÍluorziÍcônio, que
garantem grande í€sistência mosâtrica e cxcclentf
acab6rDento). PinruÍa: Eleúo6eáticâ hitrida eÉúpoliéstcr â
pó com polimerizaçâo em estufa, possui ageíc antimicrobial
e isento de Ínetais pesados, com p€lícüla mínima de t00

LND 0l 1.625.19 {.625.19 r.\cr-t sr\ A
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Fixaslio ds estrutura meÍálica: Fixado no MDP
tsaseiIa com buchas de 2amac com msca

com losca intema de M6 com
€ cabcça mm snel, parâfuso de aço

R1010 côm rosca Mó e comprimento de lómm, fen
xlavada inteÍna dc 4mm (10:mm). mm

ial zincado.
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AINf,I, PIRF S'TI.:f,L I]DGC MOD C't I2OX
S'IRU'ItrRA: DUTINIR PAINEL: A Df,il:{lR

para colocaçâo de pràteleirâs e supones
ochilâs, pos5ibilidsde de ahcrà{âo dâ disposiçâo

Material do p6in€l: em MDP com esp€ssum
l8Ínm r€vestido na§ 2 faces com laminado melaminico

xa prcssâo, tÍel&ncnto anticrobiano nas superficies.
latemis e topos superior e infcrior encabeçadas com fita

em PVC (cloreto de polinivinila), com
baoenlo e cor e tonalidade do laminado m€laminico
xa prÊssão. cologem des fitas com adcsivo à basc de Ptl

de pmcesso de "Hot Melting". dimensôes
as fitas largura de l8tun (i0.2mm) c espessurâ de 3
+0,2mm). os raios das bordas deverão ser usinados com

Jmm. . Furos conl Diámentro de O22,2mm (*lmro)
hoínlal e verticnl dos furos l20mm (isrruÍ)

NBR|0l0 laminado â fiio com espcssura de I
+0,l5mm), chapa par. f ixar quâdÍs nâ parede c trÀ'

oferior de segü.ança em aço câÍbono NBRlolo lanrioado
o com espcssum de l,gmm (+o.lrnm ). châpâ trascira

aliúamento dâ süpeÍflcie instaloda no lado esqueÍdo
apa Easeim macho Íiara ôlinhamento da
stalada no lado dirEito fakicadas cm aço
Rl0l0 laminâdo a fro com espcssum de l.Oqn

+0,l5mm). Sisrema de soldaSem: Mlc livÍE de respitrgo6
possuir superficie üsa e hoíno8ênea, não

PÍesenlaÍ pontos cortantes. suparfic€ áspcra ou esóÍiâs.
mtamento: ÂDtiíerruginoso que assegürt Íesistência

em câmam de névoa salina de no minimo 500
desêngrâxe e proc€sso d€ Danotecnologie utilízaí
uorzirónio. que garântem grande resistêrcia mecrânica

a.abamento). Pintura: El€trostiitica
xípoliéster a É com polimerizafão em estufa.

antimicÍobial e isento de metais pesados, com p€licu
ínima dc 100 mlcmns- Irixaç:l,o da cstrutum metálica
irâdo no MDP na paÍte traseirà com buchas de zmâc
sca extema autoatârrâxante. com Ío§ca intema dc M6
xtavado inteÍÍro e cú€{A com anel. parafil§o de

NBRl0l0 com Íosca M6 e comprimeíto dc l6m
sextavâda inlema de 4mm (+0,2mm). com tÍalsÍn

I /ncado

I.,NI) 0t 1.E97,72 1.t97.72 u\( l.l st\ .r
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TELEIRA P/LMOS C/{ SUP 120(L)Xl
STRLTITRA: A DEFI§lR PR"TTELEIRA:.t Df

4 supoícs de prateleira Material: em tuh) de
NBRI0IO con secção Íedonda de O22.2kn

10,2mm) com espcssuÍa de l:ÍÍn (.t0,lmÍü), ch
paÍà fixâçáo da prateleira em aço caÍbono NBRlol

espcssúa de l,9mm (40,1Íím). I SupoÍe para liwos
tutlo de aço caÍbom NBRlolo com sêcção redoüda

22,12Ínm (r0,2Ítun) com esp€ssuÍa de l.2mm (to.lmm
Iralâmenio: Antif€r gino6o que ass€güÍe Íesistêrcia

em câmaia de névoâ sâlinâ de no mínimo 300
d€s€ngr&,c e proccsso de Ílmotccnologia uri
uorziÍcônio. que gaftrntem Brande resistência Ínec&rics
xcelente acabatrlento). Pintura: Eleúosüática hibri

liéster a É com polimeriação ern estufs"
antimicrobial e is€nto de metâis pesâdos, com pelic
de 60 mícrons- PrateleirÀ: em l!íDP com es

LlíD 06 695.1I 4.170,ó6 Ê\clt st\.{

Josiane Lrna §afuna Moura
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Quadrc estrutural EaseiÍo em chap6 dobEda de
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lSmm revestido ms 2 làces com lâminado melaminico
L\a pressfu. llâtâmento aDúcrobiano nas superÍicies,

ftontâ.I c larErais cncabeçâdo com fila de bo.do em PV
cloreío de polinivinila), com mesmo scâbamenlo e coÍ

do lamhado melaminico de bâixâ
logem dâs Íilas com adesivo à b&se de PUR atraves

d€ -Hol Velting'. dimelsões acabada! dÀs

argum de l8mm (a0,2mm) e espessum dê 3rnm (+02mÍ
raios dÀs bordas deveráo ser usinadôs com mio de 3mm

d€ contâto com o paiDel coÍn fita de bordo em PV
cloreto de poliíivinila), com mesmo acâbafirento € côr

do laminado melaminico de baixa
m dar fÍtas com adêsivo à basc de PUR arraves

de'Hof Mel(ing". dimensôes acabâdas dâs
de ltmm (!0,2m4) e espcssura de lmm (a02mú

is direita e esqucrda: em MDP com espessuÍa de I
nas 2 faaes com laminado melâminico de

tlalâInento anticÍobieno nâs supedlcies, com
I e superior com Íilâ de boÍdo em PVC (cloreto

i vinila), com mesmo âcsbamento e co. e tonalidad€
inado melaminico de bâi\Â lltessáo, cologem dâs

adesivo à base de PLI& drâvés de prccesso de 'Ho
ing", dint€nsõ€s acabadâs das tilas laÍgura de I

j0,2mm) e espessrra de 3úm (a02mm), os raios dâs
seÍ usinâdos com aãio de 3mm. Topo de contalo

painel c.m Íi|a de bordo em PVC (cloreto de polioivinila
me§mo acâbamento e cor e üonalidade do

ico de baixâ pÍÊssão, cologeÍll das fitas com ad€si
bss€ de PtlR. at ayés de proc€sso de 'Hor Mching"

ensôês âcebadas das fitss largura de lSmm (10,2Ínm)
de lmm (10,1mm). FixÂçõesdas lsterais
Montado poÍ sistema de fixaçâo rápida de Ínetal

dâ prarêlêirá: Bucha de Zâmac com Íosca e\1e
com mscâ intema dc M6 corn sexlâv

ferior. Parafuso de aço caÍbono NBRI0I0 com mscâ M6
prime[lo de l6mnl. fendâ s€xlavada intema de

opo

iâl zincado

07

AREDE T]SC AVISO ST EtX;f DIR I2O\I
U'l tlRA: DEflNlR TAPICADO: À DEFINI

üperficie de aviso composio com aglomcrado, cortiça
dc ahâ qualidade na cor cinza. Possibilita prxicio

dc anotações e âvisos Material do fundo: Chapa
lomemdo com espessura de l5mm (+0,5)mm. Material

iça: coniça com espcssura de órrm (+0,2)mm. Materi
foÍraÉo: feltro agulhado com sup€rficie plâna lo(P/o
Pet e Í€sina sintélica. Colagcm: colâdo com
co. Peíis de fechamento e Siíema de f ixação Mate.ial

de fe,chamento da lateral dirEit4 topos superior
f€rioÍ sobreF)sta na superÍicie de fo.ração em

de aço csrbono NBRlolo larninado a fíio
dc l.09mm (-0.l5mm). chapa para 6xar quadro

e tÍava inferior d€ s€gurançâ em aço csrbo
010 laminado a frio com espessura de I

+o,lmm). Sislema dc soldâgem: MtC lirre de rcspin
po6suiÍ supeÍficie lisa e homogênea, não

ralamento: Antifenuginoso qüe assegurE Íesistência
em câmara de névoa salina de no minimo 500 hoÍa

descngraxe e processo de naaotectroloda
que e:arânt€m grarde resfutência mccânica

xcel€ntc acab€mento). Pintura: Eletrosútica
i/poliéstcr a É com potimeri?áção em estufa. po

ôntimicÍobial c iscnto dÊ metais pesados. com películ
ínima de 100 mícrons. Fixa{ào das laterais dc fec

lomemdo na lrascira com buchas dc

TND 0r 8.561.60 t.561.60 u\( Lt st\,\

Josiane
Dtr

tana Moura

Entino

P 1i/2020

e c8b€ça com Enel fixsda na prdelein nâ

potrto5 coÍtanIcs, superficc aspera ou esúrias.
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risA tNt s/ caB 2 r,r,c 140(r.)x62(a)x60(p
STR[iTURÀ: A D];I't-\aIR TAMPO: A DIFIN

NTEIRA: A DEFtNlREstruturâ Material: Base em
aço carbono sesção redonda O3t,lmm (a0,2mn)

de l,5mm (+0.2 mml montantes em tubo de
xcção oblonga de 29mm x 5tmm (+0,2mm)

de l,5mm (*0.2mm). supone do tampo tipo

a passâ fios em chapâ de aço carbono com eq)€ssrrÍir
I,oEmm (+o,lmm). Pro@$o dc conformâçâo d€

formação a frio livr€ de amassâmento e rugas visive
istema de soldâgern: MIG lirre de rcspingos, deve possu

Iisa e homogênea, Íão deveodo apÍes€ntar pon
superficie áspera ou escórias. Pé-TrÀtsmc

ntifenuginoso que !§segur€ resistência à coúosâo
âmôra de névoa salina de Ío minimo 500 horas (d€se

processo do nanotccnologia utilizando fluot'zircôíio,
t m grande Íesistêncà m€cánica e

). Pinturâ: t-llctÍosúrica híbridâ cpoxi/poliéster
com polimcrizaçâo cm estuÊa, possui agente antimicrobi

isento de metais pesados, com petícula mínima d€ I
icrons. Ponteims: Pontcirâ em Polipropilsno com di

nlemo de O3t.lmm (+0,5mm) com espessura inicial
(+0,2mm) e espessura da pared€ em cofltalo com o

6,tmm (+0,5mm),úavado através de pino ía p6Íe i
20(+ I )mm de polietileno dc alt densidâde. Proteção
lnjetado cm polipÍopileno com comprimento de

+5mm) com espcssura dc 2,6mm (+o:mm)- Fixado
poÍ sistema de encaixe sem rcbites. Pés nivel I]ND

em material termoplástico. diâmeto dc O63,5mm
de 5/16. Co6truçâo: Todo6 os canto6 âÍredo

rebaôas ou partes cortantes. Tanpo Male.iar: PâiÍel
com l8mm (+0.5mm) de espessura com

inâdo melamiÍrico de bai'G píessão na face inferior

PVC ( cloÍelo de poliíiünila), com mesmo acabarnanto
r c tooalidade do laminado mclarninico dc baixa
logem das fitas com adesivo à base de PU& atravós

de 'llot Melting-. dimensôes acabadas dâs fi
m de ltmm (+0,2mm) e espcssura de lmm (+0,2mm

Íaios das boÍdas dev€rão seÍ usinados com raio d€ 3m
na csmiNra: Büshas de ?-amac com roscá crtf

com rosca intema d€ M6 «rm se

mo e catreça com anel f ixâda ao tampo nâ parte iíferior

mento de l6mm. fenda scxtârada intcma d§ 4
+O,2mm). com trahmonlo superficisl zincado. Segurança

'Iodos cantos com raios de,1(+0,2)mm. Pâin
Material: Paincl de MDP com lEmm (+0,5mm)

ssura com acabômenlo laminado melaminico de
nas 2 faces- Proteção das bordas: encabe4ado

ta de bordo e$ PvC ( cloreto de poliÍivinila). com
c sor e tonalidade do laminado mclarninico

ixa pÍssúo. cologcm das fitas com adesivo à bâse d€
vés de processo de "l[ot Meltiíg", dimensõ€s
fitas largura de ltmm (+0,2mm) ê espessura de 3

+0,2mm), os r-iio6 dâs bordas devcrão seÍ usinados com
c lmm. ão: Sislema Rastex

.1..19.1..11 35.955..t4 E\CI,TISIVA

09
lMEs{ pRoFEssoR erXL) x 60(p) x 76(^) po:{TEtRAl

IDEFINm ESTRT TtrRr: 
^ 

DEmtR p^t:rEt-{
DEFINIR r^MP,O: DEFIIIR tsrutura vâreÍial: Base erÍl

I]ND 0l 1..r53,0E 3..15:i.0E f\( t-t st\"\

Josrane I â lvoura

D nrn0

Poía nc,20

ir

rosca exterDa autoatarÍ&\ânle. com Ío§ca inteme de
sextavado intemo e cab€ça com anel, plrafuso de

NBRIol0 c.m íoscâ M6 e comprimêoto de
sextavsdâ i ema de 48fi (10.2mrÍ), com

0tt

em chapa de aço carbono de l,9mm de espessura

Proteção das bordas: encabê{ado com fitâ de

de aço caÍbono NBRlolo com rosca M6

08
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tubo de âço csÍboúo NBRlolo seoção r€do a O36,lmm
(r0.2mm) com paEdê de 1,9úír (-to,lmm), mont nte em
tubo de sç! csrbono NBRlolo sêcçâo oblonga de ,t0mÍl x
?7mm (+0:Ínm)com parcda de l,smm, supoíe do tsmpo
lipo Úlão Íiancrsa em chap6 de aço cârbono NBRlolo
2,65mm (a0, I mm) de espcssura. Processo de confo.mâção dÉ

tuho: Con[omaçil,o a frio livre de am&ssâmeolo e nrgas
visiveis. SislcmÂ de soldaBem: MIG livre de íespingos, deve
possuir supcrficiê lisâ e homogên€a. n:!o devmdo aprês.ütâr
ponios cortantes, sup€Ífice ásprra ou escórias. Paé-

Tratâmento: Aalifemrginoso que âss€8ure r€sistênciâ à

mIÍosâo em câmrrâ de oévos salina de no mioimo 50O horâs
(d€sengraxe c pÍocessô dc nanotecnologia utilizatrdo
fluorzircônio, que gaÍantem gânde Íesistência meânica e

excelente acabâmento). Pintura: Eletroslâica híbrida
eÉxi/poliéstcr a pó com polimerizâçâo em estuf4 possui
ag€otê ântimicrcbial e isenb de merâis pesados. com plicula
mínima dê 100 míqofls. Ponlciras: Pont im em Polipropileno
com diâmctÍo inlerno de O3t,lmft (10,5mm) com espessura
inicial de 2mm (a0,2mm) e espessura da pârede em co ato
com o chito de 6,8mm (a0.5mm),travado alrãvés de pino na
paíe infcrior O9x 20(l lFrÍt de polietileno de alta
dcísidade. Proteção dos É!: tDjekdo êm polipmpilcno com
comprimento dc 245ftm (asmm) com csÍressura de 2.6mm
(j0,2mm). Fixado na estruturâ por sistenra de encaixe sem
rebiles- Consttução: Todos os canlos aÍcdondâdos sem
rÊbaôas ou partês cortántes. Tampo Material: Châpa d€

MDF com lt(a0,5) m de espessurr com acabamenlc
mclalnínic! da baix3 prEssàô a panc hferioÍ inÍcrior e

aplicaçâo d€ lsminado melsmínico d€ alrâ p.essão brilhütr€
de 0,6({0,1)mm de espessuÍr na pâíe superio.. col.do com
âdesivo aóxico. Proreçâo dâs bordâs: Fitô de boÍdâ em PVC
mâciço com mirúrno de 3(a0,1)mm dê espessura e raio de

3(40.1)mm, colado com sdesivo Hot Meh. Fixação na

eso!fum: Buchas de Zünac com roscs extema
autoalaÍrâr{Àltc codr rosca iotema dc M6 com s€(âvad6
intcmo e cabcça mm anel f ixâda ao tampo nâ panc inferior.
Parafrso dc rço caÍbono NBRlolo côm mscâ M6 €

mmprüÍento dc l6mm. fenda sexlsvada intema de 4Ínm
(j0.2mm), com tÍarÀnento superficial lncado. Segurança €

acabamenlo: Todos cantos ârrÊ/ondsdos com rÀios d€
45(45)olÍt e a.Êstas de contato minimo d€ 3úm. Pâinêl
f.ontal Matcíiâl: Chapa de MDF de l5(-0.5)mm e laÍninado
melâmlnico de alla pressllo teíurizsdo de 0,E(a0.1)mm de
espessum nos 2 lados. Fixação: Por sisteha do Elontagc& de

metôl ra§lex. Acâbamenüo da bordâ: Fils de bordâ de 3 mÍr
de espessurâ mm Íaio mínimo de 3 mm{al)mm colsdo Fx
âdesivo hoún€lt.
CADEIRA ALT. A§S. {ó CM AS§ENTO E ONCOSTO:
DEINIR FONTEIRA: DEFINIR ESTRUT[TRÂ: A
DEtrlílR Estltura Materiol: Pes cm tubos de aço carbono
NBR10I0 sccção rcdondâ dô O22.2mm (+0,2Ínm) com
parede ds l,2mm (+o.lmm). úâvessâ do assetrlo em tubo de

aço carbono NBRtol0 amassado com parede de l,2mm
(+o,lmm). P.ocesso de conformação de tubo: Conformrção a

fiio livre de amassameÍ o € rugas visiv€is. Sistema de
soldag€m: MIG tiue de Íespingos, deve possuir supeÍffci€
lisa e homogênea, não devendo apre§entar Í,ontos cortontes.
supeúce áspeÍ'a ou escórias. H-Tmt mento:
AntiferÍugiíoso que assegurÊ resistência à corÍosão em
cámara de névoa salina e câmara úmid, de no Ínínimo 500
horas e câmara com exposisâo ao dióxido de enxoftE no

minimo de 4 ciclos (desengraxe e pÍoc€sso de tratam€nto dâ
superficie mcúlica som nülotecnologia, que gaÍãntcír
grande ÍesistêÍrcia mecânica e excelente acabamento),
Pintur-a: EletÍostáticâ hibridâ epoxíDoliéster a po côm

( rNI) 0l r )17 n0 t .237.09 IXCI,USIVA

SECRETARIA MIJNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE
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ll

polimerizaçâo êm estüfe. possui rgente ântimicrôbiâl e isentô
de metsis pesa&s, com pelioila minima de I 00 mícmns.
Ponteirâs: Poíteim alta em polietileno de slta densidade c/
r€dutor de ruído, medindo extemànente C,2Emmx4smm con
espessura de 8mm no ponto de conlato do tubo com o piso,
Tolerância 5%. Construçãô: Todos os cantos arredondados
sem r€barbas ou partes mrtantes. As§€nto e Encosto
Materiâl: Polipmpileno virBefi rcsishte a alto impacto.
Mâterial livír de metais pesádos. Fixâção nô €st uturâ:
Asseoto c encosto flrados na eslrutuÍa poa meio d€ 4 rebilcr
cada em alumínio extrudado de Íepuxo nâo aparÊoles íra

superÍicie. O4,9mm (c..po) x Oqmm (cabeça). Tolertucir
!lmm. Dimensões Assento: Lffgum 410(a3)mm,
Protundidad. a60(j5)rün- Encoslo: [-a!güm 430(]5)mm.
Altura 280(11)mm. Esp.ssura Ínínima d€ {+0,5)mm.
Ergonomia: Ass€nto e cncosto possuem supeíicia d€ conlâto
eÍgooômica. Assento com curvatura ftonlal diminuindo a

pressão nas peroas. Acabamento: Cantos arÍedondados seÍl
rebúbâs. Superücie de conlato com acabamento te\tüizado
êvitândo daslizamento.
CADEIRÂ ALT. Ass. 3t CM AssENTo I ENCosToi
DEFINIR PONTEIRAI DEFINIR E§I.RUTURÂ: d
DEFNIR LsEuturá Vâteáâl: Pé\ cÍn tuhôs de âço carbono
:,{BRl0lo secçào rcdondâ de Ol2.2mm (+0,2mml ürrÍl
psrcde de l,2rÍun (10.lmm), travessa do assento €m aubo de
aço carbono NBRlolo amassâdo com espessura de l.smm
(+0,1mm). PÍocesso dc codorÍnação de tubo: Cotlformaç:io a
frio livrc de atraasarnenio e rugas visíveis. Sistems de
soldagem: MIG liwe de Ísspingos, deve possuir superficie
lisa e homogêne3, não devendo apresenlaI pontos corlantes,
superÍicc ásperâ ou escórias. lh-Trâtõrhertoi
AntiferÍuginoso que l§s€gurs resistência à co.Íosão em
cômard dc névoa sâlina e câmara úmida de no minimo 500
horas e cânara com exposição ao dióxido dc enxofre no
mlnimo de 4 ciclos (d6en8râxe e pmcesso de tratamento dâ
superffcic merilica com nânotecnoloBia. que garartem

Brande rcsktênciâ mccânica e exceleíl,e acabanento).
Piotura: []letÍostática hibridâ cÉxrpoliesleÍ a É com
polimerização êm estuía. possui agente atrtimicrobial e isento
de metâis pesados. com película miÍima ds 100 mlüoÍr§.
Pooteiras; Poíteira alta em polictileno de aha deÍsidade d
redutor de ruido. Ínedindo cxtemamcnte O2tmmr4smm com
espcssura de 8mm no ponlo de contato do tubo côm o piso.
Tolerânciâ 5olo. Construçiio: Todos os caÍrtos arÍedondados
sem rebarbas ou partes cortantes. Assento e Encosto
Material: Polipropileío virgem rgsistent€ a alto impacro.
Matêrial livÍE de melais pesados. Fixagão na estrutúra:
Asseúo e encogto fixados na eslrutura poa meio de 4 rcbites
cada em aluminio ertÍudedo d€ repuxo não apâiEntes na

superficie. O4,9mm (corpo) r Oqmm (cabeça). Tolenância
rlmm. Dimensôes Assento: LaÍgu.à 160(+3)nm.
Protundidâde 385(+5)mm. Encostoi LaÍgurô 3t5(+5)mm,
Altüra 235(t3)mm. Uspessum mídma de 4(+0.5)mm.
IrrgoÍomia: Assento e encosto possuem supcrfici€ de contâto
eÍgonômica. Ass€nto com curvatuiâ fiontal diminuindo a
pÍessão nâs pernâs. Acabamento: Cantos arcdondados sem

Ícharbas. Superficie de contato com acabamcnto texturiTado
evitando deslizÀmento.

UNI) t6 I.190.26 20.644.t6 t"xcLUslvÀ

t2

MES.4. INDIY C/PL 60(L) X díP) X 59(A)
ESTRUTIIRÁ: A DETNIR TAMPO: A DEFININ
PONTEIRA: A Df,FINIR PORTA-LMOS: Â DEFINIR
EsEuturâ Mâlerial: Bas€ em tubo de aço carbono NBRl0lo
secçâo redonda de Ol8,lúlm (10,2tun) com pârede de

l,9mm (ro:mm). montanle de tubo de aço caÍbom
MR10l0 secção oblongâ de 29x58(+l)mm com parcde
minims de 1,5 mm (-L0,2mm), gancho de mGhila ale aço

I-ND 1.918,81 l 5 .0 t9 l 5 \}ÍPL \

Diretora de

MouraJosiane Lima
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NBRlol0 lreflado de s€cÉô rrdoúda d€
r0.2mm). chapa pam ffrâçno do taÍflpo em aço

l0l0 dobrado com |,9mm de espessüra (10,2lnfi)
de conformegão de lubo: Conformação a liio li

amassârD€nto c Íugas visiveis. Sistemâ de soldagem: MI
\Íe de respiDgos. devê possuir superficie lisa e

devendo apaesentã pontos côrtâIltes, super{icie áspera o
riss. Pré-TÍa1âmenlo: Antiferniginoso que

à corÍosão em câtnÊra de névoa salinâ de
ínimo 500 horas (dcs€ngraxe e processo dc natrotec
lizndo fluorzircônio, que garantem gande

e excelente acâbarnenlo). Pinlura:
ibrida eÉxi/poliést€. a É coÍrl polimerizâçâo em estu

minioâ de 100 micmns. Ponteims: Ponreira
lipropileno mm diâmetro interno de O38.lmm (+0,5mm

espcssura inicial d€ 2mm (+0,2mm) e espessura
em côotato com o chilo de ó,8mn (10,5mÍr),t-av
de piío a.a pâíe inferior Oqx 20(+l)mm

ielileno de âha densidade- Proleção dos pes: tnjelado
ipropileno com comprimento de 245mm (tslnm)

sp€ssum de 1ómm (r0,2mm). Flxâdo na estruturà
a dc êncaixê sem Íebites. Conslruçalo: Todos os

sem rebebss ou pafles conaÍes. T
Chapa dc MDF com lt(ao,s)mm de espessura

abamenlo melamioico de baixa pressãb na paíe infeÍior
licaçâo de laminado melsmínico de al(s prÉssão bril
0.6(10,1)mm de espessura na paíe superior, colado
ivo aúíco. PÍotêção dss bondâs: Topos
boÍda injetâds em PP (Polipropileno) codlinua

no perÍmetro, s€m melais p€sâdos. O Íronto d
da borda não apreseíta espâç6 ou desloc

Fixação na estrutum: Buchas de Zârnac com
autoataÍÀ\rnle. com rosca intems de Mó

intemo e cabeça com anel f ixadâ ao tanlpo
inferior. Parafuso de aço cúbono NBRl0lo com ío

c mmprimeíto de l6mm. fenda scxtavada intema
(10.2mm), com tratamento sup€rficial

Raio mínimo de 3jmm nas aÍestas em contato
Portâ-livros envolvente Material: Polipmpi

límeÍo heterofÀsim com espessurâ de 4tllm (10,5 mm
excelente balanço de pmpri€dades mecáflicas. liv.e
s pesados, ràio d€ l,5mm (a0.5)mm na borda de

liwo com o

tl

sA ÍNDr!' c/PL óO(L) X 4íP) X 59(A
UltrRd: Â DEFIIIR TÀMPO: À DUI-

IRA: A DUlil\IR POR'IA-LI\ ROS: A DEll\l
strutum Mâtrerisl: Base em lubo de aço cârbono NBRlol

redonda de O38,lnrm (+0,2m ) com parede

l,gmm (+0,2mm), montâíte de tubo de âço
Rl0l0 secÉo oblonga dc 29út(al)mm com

inima dc 1,5 mm (+0.2mm). gancho dc mochila de
NBRlolo trefilado de secç:lo Íedonda de

+0,2mm), chapa para fixaçao do tampo em aç.
l0l0 dobmdo com l.9mrh de espessura (i0.2mm)

de con{om1eção de tubo: Conformaçâo a fiio
e iunassamento e rugas visív€is, Sistema de soldagem: Ml

dê respitrgos, deve possuií supeÍficie lisâ e hom
ão devcndo apresentar pontos coÍlântes, süperficie iásÉrà

as. Pré-Tralamento: 
^ntifemrginüo 

que

sistência à corrosâo em câmâra de névoa salina de
imo 500 horas (desengraxc e processo de nanotccno

lizando flrrcrzircônio, que garantcm gÍ?Ílde Íesisleflc
isa e excelcntc acabaÍncnto). PintuÍã: EI

ibrida

trND 15 t.918.81 86.-i16..15
RT]SERVADÀ

257. )ÍE €
1]PP

,tosnnerim$anatloua

PoturÉqt/2020

agentc âstimicrobial e is€nto de mclais pesados,

facilitem sêu aÍiaícsmeíto. o poÍta lápis é intagrado
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ui sgente ântimicrobial € is€nro de mctais pesados,
licula mínima de lm micmns. PootciÍas: Ponteirà
ipropileno com diâmctro ioremo de O3t.lmm (10,5mm

espessure inicial de 2mm (a0,2mm) e espessum d
em conlato com o châo de 6,8mm (ro,srBh),tÍa

vcs de pino oa pan iíf.rior O9x 20{+l)mm
de alla densidade. Prot€ção dos És: Injelado

ipÍopileno com comprimento de 245mm (+5mn)
ssum de 2,6mm ({,2mrn). Fi\ado oa estrutuftr

de encaixc sem rcbi€s. Construçãô: Todos os
dados sem Í€baÍb€s ou partes cortmtes. T

ial: Chapa de MDF com l8(:0,5)mm de espessurB
âbarnenlo melaminico de baixa pÍess:to na poíe inferioÍ

de larninado melamínico de atlâ preasào bÍi
0.6(,0,1)mm de espêssum na pâíe superioÍ. colâdo
ivo alóxico. t'Íoteção das bordas: Topos
boÍda injeBds em PP (Polipropileno) conrinuâ

nteÍÍupçõcs no pcímctro, sem Íneuis p€sados. O ponlo
dâ borda nâo apresenla espaços ou desl

facilitem seu !Íralcamento. o porta lápis é inte8rado
Pixação na estrutum: Buchas de Zamac com

sutoalaniL\ante, com Ío6ca i ema de M6
iatemo . cabeça com anel f ixsda m tâInpo

inferior. Parelusô de sço caôono NBRl0l0 com
e comprimento de l6rnm. fenda sextâvâda intema

(a0,2Ílm), c.m tratârnenlo súp€rflcial
eguÉnça: RÂio minimo de l,5mm tras arcstas em contato

PoÍlalivÍos envolvenrc M-slerial: Polipm
ImaÍo helerofasico com cspessurà dc 4mm (,t0,5 mm
ercelenle balanço de propriedades mecânicss, livr€

Ír€sedos, ràio de 2,5Ítun (+0.5xrun nâ bordâ de
lilTo com o com 3 trervuras de

l1

ADEIRÀ AI,I'. ASS.35 C§t ,{.SSEN'IO t] EN
lR PO\IUIRA: Dull\lR I:sl'Rtrll R{:

tsmruÍa Material: Pés em tubos de aço
l0l0 secçào redondâ de O22,2mm (+0.2!nm)

de l,2mm (+o.lmm), tÍavessâ do a§sento em tutio
caÍboío NBRlol0 amassado com €spessu.a dc I

+O,lmm). PÍoc€sso dc coíformação de tubo: Coflform&Éo
livrc de arnassamento e rugas visiveis. Sistems

Idagem: MtG lil.e de respingos, devc possüir supcrfici
e homogêneâ- íão develldo aprescntsÍ pootos cortanle

ntiferruginoso que &:rs€guae ÍÊsistêÍtcis à coíosâo
âmara de né\'oa sâlina € câmara úmida dc no mínimo

e câmarâ com exposição ao dióxido de enxoÊe
ínimo de 4 ciclo6 (dcs€ograxe e pÍoccsso de tÍatâmento
perÍicie metálica com nânotêcíologiÀ que

rcsistência mecânica e exce,ente âcâhâment',
Eletrostárisa hibÍida spoxi/poliéster a pó

zaçâo em estufâ, possui agente anlimicrobial .
metais pesados. com pclícula minimâ de 100 micmn

Ponteira alra em polietrlmo de âltâ densidade
dc ruido. medindo extemamcíE O28mmx45mm

ssura de tmm no ponto de contato do tubo com o pi
leÉncia 5olo. Construção: 'Iodos os cantos

ÍcbsÍba§ ou partes coíantes. 
^ssento 

e

al: Polipropileno virgem Íesistente a alto im
aterial liv.e de metais pesados. Fixâçáo na estÍrrúra

nto e encoslo fixâdos na estruÀrra por meio de 4 rÊb

em alumínio extrudado de repuxo não aparentes
cic. O4.9mm (corpo) x Oqmm lcábcça). I

lmln. Dimensôes Asscnio: I.aÍgura 305(+3
330(+5)mÍn. Encosto: l,argüra 145(+5rn

Iturâ 210(+3)mÍn. Esp€ssura mhima d€ 4(+0j)mm
ia: Àssento e encosto

escórias. h-Trdtamentoa§pera ou

ie de

152 Et t.l9 r23.13 r,28 ÀMPI,A

,rr,rfffiorr

L]NT)
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eÍgonômica. Âssento com curvsture iDotal diminuindo a
pÍÊssão ms pernas. Acâbamento: Canlos aÍÍedondâdo§ s€Ít
rebaÍbas. Supeílcie de contalo com acabammto textulizâdo
avitaDdo deslizalleíto.

l5

CADÊIRA ALT. ÀSS. 35 CM A§Sf,NTO E ENCOSTO:
DEFINIR FONTf,ÍRA: DEFINIR ESTRU'TURA: A
DEI'NIR llsÍutura Material: Pés cm tubos de aço caÍüono
NBRlolo sccção redonda ale O22,:mm (+0,2mm) com
parede dc l,2mm (+0.lmm). fâvessa do assenÍo cm tubo dc
sço carbono NBRl0lo amassado com espessuÍa dc l,smm
(+O,lmm). PÍDcesso d€ confo.mação de tubo: Confomrâfâo a

frio livre de aBassamento e rugâs visíveis. Sistema de
soldagem: MIG lilte de respingos, deve possuiÍ superffcie
lisa e homogénc4 oão deveôdo aprÊs€ntar pontos cortantes!
superfice fupeÉ ou escórias. hé-Tratamento:
ADtifeÍruginoso que asseguÍE resisÉocia à corrosão em
cârnEa de névoa salina e câmara úmida de no minimo 500
horâs e cllrnam com exposição ao dióxido d€ enxofÍ€ no
mínimo de 4 ciclos (desengrÀ\e € pÍoces.so de tmtsmeoto dá
superÍicie metálica com oanotecnologia. que garaíem
gÍande í€sistência mecârica e cxcelente acabaneíIo).
Pinturar EleEosútica hibrida epóxi/poliéster a pó com
polirnerização cm estufa, possü agent. antimicrobial e isento
de merais pcsados, com película minituâ de 100 mícÍons.
Ponteirà§: Ponteirà altâ em polietileno dc alta densidade c/
Ícdutor de ruído. medindo extemsmente O2tmmx45úm com
esp€ssura de 8mm oo poíto d€ contâto do tubo com o piso.
Toler.ância 5olo. CoÍútÍução: Todos os csntos oÍÍedondados
sem rebübas ou paíês cortrntes. Assento e Encosto
Mâterial: Polipropileno viryem rcsirtente a aho impacto.
Maaerial livrc de ftelâis pesados. Fixâçâo na estutt -a:

Assento e encosto fix.dos na estÍütum poÍ meio de 4 .ebitcs
Dada efi alümínio extrudado de ÍEporo não apaÍentes ía
superficie. O4,9mm (corpo) x O9Ínm (cabe{a). 'foh.áncia
+lÍnm. frimensões Assento: LarguB 305(+3)mm,
Profundidade 330(+5)mm. Encosto: Lsrgüm 145(+5)tun,
ÀltuÍa 210(+3)mm. Espessura mínima de .l(+0.5)mn.
Ergooomia: Assanto e encosio possuem supeÍ:ffci€ dc coÍtato
ergoúmica. Ass€nto com curvâtür'à fioítel diminuindo a

pÍessão n6s pemas. Acabamenlo: Csntos aÍedondados senl
rebarbas. Superficie de contato com acabaÍnento textuÍizido
cvitando dcslizamento-

LNI] 50 8r t..r9 10.569.50
Rf,S1]RVADA

25õh Nl]-, e
EPP

ló

MESrr PROFESSOR r20(L) X 60(p) X 76(A)
PONTEIRA: DEFINIR f,STnUTURÁr À DEFrTIIR
PAINEL: DEF'INIR TAMPO: DEFINIR EstÍuhlrá
Mateíal: Basc em tubo de aço carbono NBRlolo secção
Íedondâ O3t,lmm (+0.2mm) com parede de l,9mm
(+o,lmm), Ínontânt em tubo de aço caóono NBRlolo
secção oblonga de 40mm x 77mm (ro,2mm)com parede de

1,5mm, supoÍte do lânpo tipo Írlão francesa em chapa de aço
caÍbono NBRI0l0 2,65mm (I0.lmm) de cspessúra. PÍocê5sd
de confoÍmação de lubo: ConfoÍmaç3o a ftio livre d€

omassamcÍrlo e ruBas visiveis. Sist rils de soldagem: MtC
li!ÍE de respingos, deve possuiÍ superficie lisa e homogêneâ,
não del€ndo apresentar pootos cortanles, supeÍfice áspera ou
cscórias, PÍêTÍatsnento: ÁrtifeÍrugiuoso quc sssegure
ÍÊsistência à coÍrssâo em câmal-à d€ nâo8 salina de no
mínimo 50O horâs (desengraxe e processo de nanotecnologiâ
utilizândo fluorzjrcônio, que garaítcír grânde resistêncis
drecâIrica e excelent€ acabamento). PiDfura: EletrDstáica
hlbrida eÉxrpoliésteÍ a É com polimeriaçâo em estufe,
possui agente afltimicmbiâl e isento de úetais Ésâdos, coD
p€licula minima de 100 mícÍoÍls. Ponteiras: Ponieiia eÍn
Polipropileno com diôDeúo intemo de O38,lrnm ({,5mÍn)
com espssuÍa inicial d. 2&m (10rÚl-m) e espessu.a dá
paredê em côútâto com o chão dc 6,tmm (+0,5mm),tràvado

LND 06 3.688,26 22.129.56 f,X('LI:STVA

Josiane lÀsantana Mour;,
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iane lima

Dtret
n$Í10

arravés de pino m paíe inferior [»x 20(11)mm d€
polierileoo de alta dedsidsde. PÍoteção dos pés: Injcrrdo el!
polipÍopileno com mmpÍimcnto de 245mm (rsmm) mm
cspessum de 2,6mm (+0,2mm). Fixado nâ estrutu.a pot
sistema dc encÀixe s€úr rtbitcs. ConstÍução: Todos os catrlôs
sÍÍldoÍdâdos sêm nabâÍbas ou pârtes coÍlmtcs. TaDpo
Materisl: Chapa de MDF com tt(+0,5)mÍ de espessurâ com
acabameDto melaminico dc bai\s prEssâo nâ penc infeÍioÍ
iíferior e spücedo de htuinado úel&rinico de alta pí€ssâo
brilhante de 0,6(a0,llmm de espessurâ na pútc supcÍioÍ,
colado com ad.sivo etóxico. Proleção dÀs bordas: FiL de

borda em PVC maciço com mííimo de 3({0,!)mm d€
espessuú e raio de 3(10.1)mm, colÂdo com adesivo Ho1

Melt. FixÂçãô na esuúura: Buch.s de Zsmac com rosca
exlemâ âutoâlaÍraxanl€ com rosca iotcmâ de M6 corrr
sexlsvado int€ÍDo e calroça com anel f ixada ao tarnpo Íu
panc inferior. Parafrrso de aço caôono NBRlolo com msca
Mó e coopriÍheíto de l6mm. fcodâ sexlâiãda inrÉma de

4mm (10,2mm), com EdârneÍlo super{icisl zincado.
Segurança e acâbaÍrcnto: Todos cântos aÍedondados com
Íaios de 45(15)mm e arcstas de cotrtdo minimo de 3mm.
Pâinel frontÂl MÂrerial: Chap. de MDF de l5(É0.5)mm €

laminãdo melâminico de allâ pÍrs§o teíurizldo dê
0,t(a0,1)mm de espessuÍa Ílos 2 lados. FLÍa{âo: PoÍ siíêma
do montlgês de melsl Í&slcx. Acâbamento ds borda: Fita d€

bordâ de I mm de espessuia com rÀio mlnimo de 3

mm(i I )&m colado Dor adesivo hoünelt

11

CADEIRA ALT. ASS. ,í6 CM ASSÊNM E ENCO§TO:
DETINIR FONIEIRAI DEFINIR E§TRUTURA: A
DEFNIR EsaütuÍa Materiôl: Pés em t bos de aço côÍbono
NBRlolo secção redonda de O22.Anm (+0,2mm) colÍ
púede de t.2Íiin (+0.1Ínm), trâv€ssa do assento cm irbo de

aço cârôoDo NBRlolo amassado carú paredc de l]mm
(+0, I mm). PÍocesso de confoÍmaçeo d€ tubo: ConfoÍmaÉo a

Êio litrc de amassamcnto e rugas visíveis. Sistcma d€

roldâ8em: MIC livÍe de respingos, deve possuir superrlcie
lisâ e homogeneá, não deveodo aprcseÍtaÍ ponto3 çoírnteq
§uperfice áspeÍa ou escórias. H-Tratâmento:
ÀntiferÍu8iíoso qus assegure rcsistêucia à corÍosão eú
câmarâ de névoa salina e câmara úúnida ds no minimo 500
hor-as e câírara com exposiçâo ao dirixido de enxo6€ no

minimo de 4 cklo§ (des€ngrarae e processo de Eatamenlo d,
superficie melálica com natrotecDologiâ. qúe gariantedr

grande resistência mecánica e €xcelentc acabamento).
Pintur.: Eletsostática hibÍida eÉxi/poliéstsr a pó coú
polincrizaçâo em estufa, possui agênte antimicrobial e iscnto
de metais pesados. coÍn película minima de I00 mícÍons.
Ponteirâ§: Ponteira âlta em polictileno de alta dcnsidâdc c,

rcdutor de ruído, mcdindo êxt€mâmcnte C,2tmmx4smm com
espessurâ de 8mú no ponio de contâto do tubo com o piso,
'toleráncia 5olo. Construçâo: I'odos os cantos !Íredoídado5
seÍn Íebarbas ou paÍtrs matantes. Assento e Encostc
Material: PolipÍopileno úrgem resfulente a aho impâcto.
Matcrial liws de metâis pessdos. Fixaçâo na estrutura:
Àssento e encosto fixados nâ €süutura poa m€io de 4 rebites
cada cm aluminio exúudado de repuxo trâo apar€ntes na

superficie. ô,Í,9mm (corpo) x O9mm (cabeçe). 'fohrância
+lmm. Diúensôes Assento: LaÍgura 410(+3)ÍIun,
Pmtundidad§ 460(+5)mm. Encosto: I-ârgürd 410(+5hün,
Altura 2t0(+3)mm. Espes§urâ miniúa de 4{+0,5)Ínm
Ergooomia: AsseÍto e encosto possuem supcrficie de contarc
eÍgonôrhica. Assento com cuvatura fronàl diminuindo a

pressão nas pemâs. Ac&bsmento: CflÍos aÍrcdondados §€n
rebarbas. Superffcie de contato com âcabünenlo textürizÀdo
evitsndo deslizameÍlto.

IINI) 06 1.217.0q 1.412..51 F.\( t I SI\'r

IE QtI^DRO STEEL fD(;E 200X120 CM CS',IRITTU&L: UND 06 16.18:.68 97.696.08 .\\IPL.\

Jos
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EFllitR QIiADRO: DEFINIR Sup€rficie cer,âm
psra escrirâ e pojeções com substrado em chapa

c.l6dâ no miolo de MDF ultrs. Chapa galvanizado
psíe tras€iÍB do miolo Material da superficie: em chapâ

revestida com cerâmica vilÍificada de bsixo brilho
ie da escrita na coÍ bÉnca- esrhaltado nos 2 lados

de tempq'Àlura de 70OqC a 90fC, com espêssum

,smrfl (10,1úm). é rcciclável e li\'.e de metais
Câdmio. arsêoio, chumbo e a imônio). Nào pc.mite
bsoÍçâo de gorduÍas e sujeiia, impedindo o cultivo

e rnofo, sua sup€rÍicie não é porosa É resistente
a l€mperâluÍâ conlinua de 400t. nÀo peÍm

do fogo e não dispara gases lóxicos. A
dâ sup€rficie, toma diÍicil a marcsção

facâs ou châves. aha Ícsistência a dsnos causados
lo, abrasão, âÍranhôcs e desaparecimento de cor

c€lâmico é resiste e a ácidos. sol
delergmtes e náo e aferado pelo queros€ne (

do ecido clorídrico). O aço com rcveí
erâmico lrão sofre danos por âlâques de ro€dories ou

ais. Existe um alto glaü de r€sistência a

lélricas. atua como excelente isolanle. Marcrial do miolo
de MDF ultrâ com miolo verde cru, com
umidade. cupins ê bactérias. Com espêssura dê I

10.5) mm de espessurâ. MatÊrial da cbapa trÀseira: Chapa
calboro com íevcstimentô em ambos as faces

amada de ?inco, mm cspessurâ de 0,43mm (a0,1mm
da superíiciê crrâmica miolo e chaps lrasci

lado com adêsivo alóxico. Perfis de fechâmento e S

f ixaçâo Material: Perfil de làchamento dâs lâterais €
supêÍior e inf€rioÍ em chapa dobmda de aço

l0l0 laEinâdô 6 frio cam cspessura d€ I
10.l5mm), chapa parâ fixâr quâdro na paredê e

nferior de s€guratrçâ cill aso carbono NBRiolo laminsdo
de 1.9úm (:0,lmm). Sisiemô

dagcm: MIG lbÍÊ d€ respiogos, deve possúir
e homogênea. não devendo apítseÍrlar ponlos
fica fupera ou esaória§. PrÉ-

fenúginoso que âssegure íesislênciâ à coÍosãô
de névoa salina de no minimo 500 horÀs (

pÍocêsso de Eânotecnolo8ia úilizando ÍIuorziÍcônio,
grüde rcsistência mecânics e €xccle

). PintuÍa: Eletrosútica híbrida epoxvpoliésler
co polimerizâção elll estufÀ possui âgenle arlimicro

isento de melâis pesados. com película mínims de I
ícrons. Fixação das lateÍâis de fechanento: Fixâdo no
hra na pfite trâsêira com buchâs dc zâmac com

auioatarfirxante. com rosca iÍlemâ de M6
xuvsdo int€ÍÍlo e câb€çs com an€|, psrôfuso d€

NBRl0lo com rosca Mó e comp.imento de l6mm
sexlâvada ideÍna de {nlm (a0.2mm}. com tralâmen

ial zincado. Pona Objelo MÂlerial: chapa dobràda
carboío NBRlolo laÍinâdo ã íiio com esp€ssum

,ó5mm (10,15mm). Iúedidas do poíâ objeto: ( o
otâl - 500Ínm (1lomnl). Laqurâ da face fronlal do

até a supeúcie cedmica: l00mm (1l0mm). F
estrutuaa metálica: 2 buchas de zamâ, com rosaâ ê

utoatarÍÀxanG. com Íosca intema de M6 com s€xta
otemo e câbeça com aDel, parâftso de âço

Rl0l0 com Íoscâ M6 c comprime o de l6mm,
6vâds int€írâ de 4mm (10,2mm), com tÍa

ial zircado- Pé'Trâtâmento do poía Objelo €

súutura: AntifemrBinoso que assegua€ Írsiíência à
m câmaÍa de névoâ salina de no minimo 50O

desengr&xe e pÍoc€sso de narDt€cnologis uti

aBer!1

no côm êsp€§surô

resisência merânica

tosar,er''masffioura
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excelente acabanrento). Piítura do poÍlâ Obj.to e da
estrutura: Elelrsíátic. hibrida epoxrpoliésteÍ a É mft
polimcrizaçâo .m .íuÍlL possui ageate sntimicÍobiÂl e is€nt{
de mclsis pcsados, mm pcliculâ mínima d€ l0O micÍoís.
Acaba$cnto: Cantos arÍÉdotdados sem Ícbaôa§.

l9

QUADRO STEEL EDGf, 200X120 CM ESTRUTURAT
DEFINIR QUADRO: Df,FINIR Superffcie cer.âmica
branca paÍa escrita e pÍojeçôes com substrâdo em chapa ale

aço cohda no miolo de MDF ulEa. Chapa galvadzads coladá
na paíe tr&§eira do miolo MsreÍial da supeÍficie: em chapo de
âço rcvestida com ceúmica üIiificrda de baixo brilho na
supcrficie da escrita nô cor b.ürca. esmaltado nos 2 lados na
faixa de tempetarura dÊ 7@qC a 900rc. com espessura d€
0,5mn (+o,lmm), é.Eciclável € livÍe de mctais p€sados,
(Cádmio, arsênio, chumto e antimônio). Nâo permite a

absorçáo de gorduras c sujeira. impedindo o cultivo de

bactéfias e mofo. sua superÍIcie nfu é porosa. É rcsisteÍrie ao
fogo, â tempeÍatu.ô coíltiÍua de 40fC, não peÍmit€
pÍopagaç5o do fogo e nâo dispara g&ses úxicos. A exúema
durcza da superflcie, loma difrcil a mâração pelmân€ntr
com facas oü chaves. alta resistência a danos csusados por
impacto, abrasão. arranhões e desâpareci8ento de coÍ. O
rsvestimento cerâmico é rEsistente â ácidos. solvetes
o.gânicos, detcÍgenlcs e não é afetado pelo queÍos..ne (coú
cxceçâo do a.ido clor{drico}. O aço com rEvestimentc
cerâmico nzlo softe dânos por ataques de roedoíes ou ouEos
animais. Exisle um alto glau de ÍÊsistência a descarga§
elétricas, otua como excêlenle isolante. MateÍial do miolo:
Châpa de MDF ultÍa com miolo verdc cru, com proteçã!
contra umidad§. cupins e bactérias. Com êsp€ssuÍâ de l8
(+0,5) mm de espessurs. Material da chapa Faseira: Chapa de

aço carlrcno com revestimento em ambas as faces com
cameda de zinco. com espcssura de o.,llmm (+o,lmm),
Colagem da superficie ceÍâmicâ, miolo e chapo tas€ira:
colado com adesivo aoxico. PcrÍis de fechünento e Sistema
de f ixÂção Môterial: Peíil de fechemenlo das laterais e doj
topos supeÍior € infdioÍ c& chapâ dobrada d€ sço c{bono
NBRlol0 lâminado a frio mm espessurá de l,09mm
(ro,lsmm), châpa para fixar quadro na parede e bãva
infeíor de segurança em aço caÍbono NBRlolo lamioado s

frto çom espessura de l,9mm (to.lmm). Sistema de

saldagem: MIG livrc de rcspingos, deve possuir supcrfici
lisa e homogêneá, não dÉvcndo apacscntâr pootos corErte§
superfice á,spetã ou escóriô§. hé-Trâàmelrto:
Antifernrginoso que assegure rcsistência à corrosão eÍD

câmara de névoa salinâ de no minimo 500 hores (dssengrax€

a pÍ(rcesso dc nanotccnologia úliliz&rô fluorziÍsônio. quc
garântem grànde ÍesistEncia mccânica c excclente
acabsmcnto). Pinhrm: Eletosúticâ híbrida epóxípoliesler a

po com polimcrização em esluf4 possui agente arllimicÍsbial
c isenlo dc metúis pcsâdos. com películ. minima de 100

micÍons. l'ixâçib dss lsteÍâis de fcchamcnto: Fixado no MDF
Ulrra na paÍlc traseira com buchÀs de zaftrc com ro6ca

cxleÍnal autoatârExlnte. com nosca inlema de Mó com
sextavado inlemo e cab€çâ com alrel, parafuso d€ aço
cdbono §_BRlolo com rcsca M6 e mmpritnento de l6mm,
fcnda sextavadâ intcfis de 4mm (+0,2mm), com tralámento
superficial áncado. Porta Objeto MateÍial: chapa dobÍsda d€
aço cârbono NrBRlolo laminado a fiio com espessurâ dr
2,65mm (+0,l5mn). Medidas do porta objeto: Comprimenro
lbtal - 500mm (+lomm). I-sÍgüÍa da face tontal do poÍtá
objcto até a süperficic ccrâmica: l00mm (+lomm). Fixa{ão
na estnrfura meúlica: ? buchâs de zllnac com rosca €xtema
rutoataÍÍaxante. com rosca intema de M6 com sextavado
iotemo e cabeça com anel, palafllso de aço carbono
NBRlolo com rosca M6 e comprimonto de lómm. fends

LND 0t 16.282.6E tó.2t2.6t
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seíâvada inteÍns dê 4Em (+0,2mm), com tra!Âmcnro
superficial áÍcado. h-Trarrmeíto do poía Objeio e da
estrutura: AntifcÍrüginoso que ass€gwE rEsisÉocis à maÍosáa
enr c&nara de ncvoa salioa de no mínimo 50O hoÍas
(descngráxc € proaesso de !ânotccnologia utilizaDdo
0uorzircônio. que gafiutcm grande resistênciâ mecânicâ a

excelente âcabamento). PintuÍa do ports Objeto e da
ÊsirutüÍr: Elctrosútic. hibrida cpoxípoliésteÍ a É com
polimcri"ásão am cstufa possui agente sntimicmbiel ê benrô
de mclais pcsados, c.m pelicula mínima d€ 100 mic.ons.
Acâbamento: Cantos rrÍrdoodtdos tcm acbaóâs.

20

aRMARIO 92{L) X tA(^) X ,í5(P) MOVEL: Á
DETINIR PORTAS: A DEFINTR BASEI A DEFINIR
Bâse Material: Base confeccionada em quldro soldâdo de
rubo de aço cartono NBRI0l0 laminado a frio, com costur4
§ecção rctsngular 20mm x 50ftm (+0,2Ínm) com cspessura
de l.2mm (+o,lmm) coníeccionads em um único tubo com
tislema de dobÍt e com sistema dc encsixe em um único lado
no cenüo do lado maior do quadro, suporle da ponteiis em
chspa de sço csrbono NBRlolo mm espessüra de l,gmm
(+0,2mm). Fixação na caixa: Por paràtuso Philips em âso
galvanizado auto aaarmchântes 6mm x l6mm (+0.5mrn).
Siíema de soldaS€m: MIC livre dc respirgo6, deve possuü
supcrficie lisa c homogênea, nito devendo apÍEsentr pontos

çoÍtantes, süpcrficc áspera ou escóriâs. Pé-Tratarnentoi
AntiferÍuginoso que &ssegurE resistência à corosâo €m
c&nara dc névoa salina e câmala úmida de no mííimo 50{
horls e cimara com cxposiçào ao dióxido de enxoÊr no

mhimo de 4 ciclos (desen8rarrc e processo de t âhmento dá

supertlcie metálica çom nanotecnologia, qúe gs.ant6m
gande Íesistência mecânicâ e excelenle acabemento).
Pintura: Eleúostática híbridâ eÉrüpoliést€r s É com
polimerizaçâo em estufa, posslri agcntc altimicmbial e iseolo
de metais p€sados, com p€licula minima de 100 micíürs.
Sapatas: Sapata nivelâdots com parafuso de 5/16" x 25mln
(+2mm), corpo eslâmpado em aço para f ixsção d, poslilhr
de polietileno com diâmetío de O2tmm (+2mo). FL\ação dss
sapâtâ§: Fixada na estrütlrm poí rebitc Íoscado 5/16" de af{
áncado. Construção: Todos os cantos arredoídados s€m
íebsóas ou panes corlantEs. Caixa CoÍpo composto pot
ChaÉu em MDP com espessura de ltmm Írvestido nas 2

fac€s com laminado melaminico de baixa prEssão, cstameotc
anticrobiano nas supcrficies, com lopo Aoúal encabeçada
com fita de boÍdo em PVC (clorcto de politrivinila), cortr
mesmo acâbamento e cor ê tonalidade do laminado
melaminico de baixa pÍsssão, cologem dâs fitÀs com âdBiva
à b&s€ de Pt,& alÍavés dc prccesso dc 'Hot Meltin{,
dimcnsõ€s sc{bsdÀs das Íitas laÍgura de ltmm (+0,2mm) €

espessúra dc 3mm (*0.2mm), os raios dâs boÍdas dev6ão iet
usinados com râio dê lmm. Painel inferior: €m MDP mfi
espessura de ltmm rcvestido nas 2 faces com lsminâdc
melaminico dc baixa prcssào. trâlamênlo ânticrobiano nâs

rup€íicics, com topo fionlsl eícabeçado com f iia de boÍdo
em PVC (cloÍeto d€ polinivinila), mm mesmo acabomento e

cor e tonalidade do lâminado melaminico de baixa prEssão,

cologem das filÀs com adesivo à base & PUR, atravB de
pÍocsssô de *Hot Melting". dimensões acab6das dâs fita5
largura de lEmm (+0.2mm) c esp€ssura de 3mfi (+0,2mm).
os Íaios dâs boÍdas devcrâo seÍ usinados com raio do 3mm
LateEl direita c esquerda: cm MDP com espessura dc ltmm
rcvestido nâs 2 faces com Iaminado melaminico de baixâ
pressáo, tratsmcnto ânticrobiano nâs supeÍ{Icies, §om topo
fronral. superior e trsseiro encabeçados com fits de boÍdo efi
PvC (ülorsto de polinivinila), com mcsmo acsbamsíto e cor
e tonalidade do laminado melaminico de baixa píessão,
cologem das fitas com adesivo à base de PUR" afravés dr

L'NI] 06 r0.165. r9 60.99 t_ I.í t.\( t.t st\ \
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de 'Hol Mehing", dimensôes âcabadas da§
de ltmm (!0,2mm) e espessura de 3mm (a0.2flm

raios dâs bordas dêvcrâo ser usinados com mio dc 3mm
em MDP com espessu.a de l8mnl rcvestido nâs

com laminado mel&ninico de baixa pÍessão,
nas superÍicies. 5 Prâleleiras: em MDP

ssuÍ'a de lEmm Í€v€slido oas 2 faces com lami
lamirico de baixs prcssfu. tratameoto aJrticrobiano

ies. com topo fmnLâl encabeçâdo c.m lita de
PVC (cloÍeto dc polioivinila). com mesmo acâbqmento
e lonalidâde do laminado melaminico de baixa

logem dâs fÍlas conr adesivo à bas€ de PUR st.aves d
sso de "Hol Melting", dimensõ€s acâbadas das
m de l8mm (a0.2Ínn) € espessura de 3mm (10,2mm

râios des f»rdas deverâo ser usinados côm raio de 3mm
na caixâ alrsvés de suportes injetados em Zam

acabamento niquelôdo possue pino de segumnç
o lombamcn@ da pÍareleira- Firaçôes: Montâdo

de fixÂção rápida de metal s€m parâfusos
xteÍEmente. Lalerais com furos nÀs faces intemas
32mm (centro a ccnt o) que pcrmilem a íEgulagem de a

prateleirds e âccsórios. PoÍla diÍeila e esquerda: em
espessrrae de | 8mm rcvaíido úãs 2 faces com laÍ»

ico de baixs prcssão. lratâmcnto anticÍobieio
perficies, mm 4 topos encsbeçados mm Íita de bordo

(clorelo de polinivinila), com mesmo acabamenlo e

tooalidade do laninado melaminico de baixâ
dâs lilas com adesivo à base de PU& âtravés
de Hol MehinB". dinensô€s acabadas das

de lSmm (10.2mm) e espessura de lmm (+o,?mm
mios das bordas deverào ser usinados com raio de -lmnr

conlcccionados de Zamak com
iquelado fosco. Fcchadurô coúprimeío dc 20
+0,5Íün) e diemetro O I t,75mm. apresêflta âba Ítarâ fi

chave escsmolúvel, rotaçào tto grsüs aca
iquelado. DobÍadiç5 dc eixo simpl€s com têcnolo8ia

por deslizâmcnto e rolo visível, cl.ssiÍicâÉo
ad€ dc âcoÍdo com a Íorrns EN 155?0, nivcl 2

rimento do rolo 2.1mm, diâmetm do rolê. diâmetÍo
eco de 35mm e pmfundidade de l2,5mm fab.icado

fündido sob presseo acâbameflto niquelado.
portâs de &ré 260(110"). PÍoteçâo das dobÍadiças e

de aço carbono com acabameoto niquêlado.
arredondados conr Éios de 3mm e

barbas ou

2t

ESA RETANGULAR 2.r0(L) X 90(P) X 76(A
l.l'l lrRA: À DrFlllR TÀMPO: { DD}lltl

IRA: t Dl]]l\lR listrulura Mâterial: Pós ent tu
a{o cffbono NBRlolo arm secção Í€donda O

+0,2mrn) com par€de de l.5mm (+().lsmm), t_dvessa
em tubo d€ aço caÍbono NBR|010 com

20x40(+0,2)mm com paÍEde de 1,5
+0,15mm), chapâ dobrada de âço carhono NBRlolo co

ds l,9mm (+o,lsnlm) para frxação da travessâ

e estsutura meúliça com espessum de 1,9úm- Sistem
soldagem: MIG livre de respin8os. deve possuir superfic

e homogêneâ. não devendo apresentar pontm co
,i"p.- ou escó.ias. ÉTrat m

femrginoso quc asseguÍe rcsistênciô à coÍÍosâo
de névoa salina c cámara úmiü de no minimo 5

e sâmara com exposiçib ao dóúdo dÊ enxoftE
itrímo de 4 ciclos (desengraxe e processo de mtamento

uperficie metálica com nanoGcrologiâ, que garântc
rcsistôncia mecânica e excelente acabamcnto)

liéster ainturd: Eletrosüática üibrida

I'NI) 0l 5.711.2 r 5.714,2t I.-xcLtlsn À

.,*':,:ffi,ml*.

chapa em aço caôono NBRl0l0 para fixaçâo
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em estufÀ possui ageíte ántimicÍobiâl e

ftetais pesâdos, com pelicula minima de 100

ntêirôs: Poúleim cxtrrna cam 49xo5«ll)mm e

base da ponteira de «40,5)mm- Coostrução: Todos
anlos arrcdoodâdos s€m aÊbaÍbas ou paíes coíanlcs. Tam
âterial: Chapa de MDF Madêfibra BP ultra com rn

. com pnoleçiio cotrtra umidade. cupins e baclérias
de It ({0,5)mm de espessuB com sca

ioado melaminico de baixa pr€ssâo na pane inferior
licaçâo d€ laminÂdo melaminico de alta pressão

0,6(a0,1)mm dc €spessurÀ na pane superior, colado
esivo sóxico. PÉleção das bo.das: Fitâ de borda de Pv
m 3(a0,2)mm de espessum fixada com sistemâ hotmelt
ios supeÍiorcs e inferiorÊs da borda de contalo com

3mm (a0,2mm). Râios supeÍiorês e inferiores
de conlâtô com o usuario lmm (a0,2mm). FixÂção

Bucha de Zamac com rosca
mm mscâ intemâ de Àló com

lemo e cabcç3 com âtrel f ixads ao l,mpo nâ paíle inferioÍ
de aço carbono NBRlolo côm ros.â M6
nto de [6mm, fenda scxtsvada htem6 de 4m

ao.lnlm). com lratameno superficial zincado
odDs cânlos arredoDdados co .aios de 45
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I .2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n'04212023, de 23 de novembro de 2023.

1.4. O prazo de vigência da contratâçâo é de 30 (trinta) dias contados da assinatura do termo do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n" 14.133, de 2021. O objeto a ser licitado, pelas suas

carâcterísticas e com base nas justificativas constantes do ETP, não possui nâtureza continuad4 não
havendo necessidade de prorrogaçâo contratual para além da vigência comum ou até a conclusão das

entregas.

2.1. A Fundamcntâção da Contratação e dc seus quantitativos encontra-se pormenorizada ern 'tbpico

especí{ico dos Estudos Técnicos Preliminares, a$ndice deste Termo de Referência.

2.2. O Município de Chã Grande ainda não possui PCA - Plano de ContÍatação Anual publicado no
P.N.C.P. - Portal Nacional de Contratações Publicas. Assim, a deflagração do procedimento licitatório
deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação, EspoÍtes, Culturq Turismo e Juventude.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. O objetivo ó oferecer condições para que os alunos possam frequentaÍ a unidadc de ensino com
mobiliário e equipamenlos adequado às suas necessidades educacionais e condições de trabalho para os
professores para ministrar aulÍrs pÍra o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, visando alcançar
resultados proÍicuos, adquirindo móveis que propiciem o adequado firncionamento de todo o cspaço

.,o,n*ffi'*xTo'o

Éo't'oli*ozo

1.5. O contrato oferece maior dctalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da

contrâtação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRTÇÃO DA NECESSTDADE DA CONTRATAÇÃO
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escolar, dentro das condições exigidas e da modalidade de ensino em tempo integral. Como elemento
fundamental do processo educativo, o mobiliríLrio escolar elencados no objcto permitem autonomia e

melhor interaçâo em trabalhos de grupo. tanto paÍa aluno como para o profbssor. Um ambientc
acolhedor cria a sensação de segurança, o que torna imprescindível a composição de uma sala de aula
equipada oferecendo o mínimo de conl'orto. com mobiliários que permitam aos alunos locais agradáveis
e produtivos, com a utilização dcstes como recurso para desenvolverem suas habilidades. A unidade
escolar necessita de uma estrutura adequada, isso tem impacto dircto na produtívidade. na motivação, no
relacionamento do grupo, no intercâmbio e fluxo de ideias e, consequentemente. na qualidade dos
serviços prestados em relação ao ensino aprendizagem. O mobiliário é fundamental para que a realidade
da sala de aula aconteça.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação para o objeto em questâo deve atender aos seguintes requisitos

. Efetuar a entrega dos bens em perleitas condições. no prazo e local indicados pela Administração, em

estrita ohservância das especificações do Edital e dâ proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca fabricante, modelo, tipo, proccdência e praz.o de
garantia.

. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto. de acordo com os aÍigos 12. 13, 18 e

26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078. de 1990).

. EntregaÍ o material durante o expediente da Unidade Escolar, ou em honirios previamente acordados
com o gestor do contrato.

. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente

licitaçâo.

. Comunicar à Administração, no prazo mríximo de 5 (cinco) dias que antecede a data da enlreg4 os

motivos que impossibilitem o cumprimento do pr zo previsto. com a devida comprovaçâo.

. Manter-se, durante toda a execução do conúato, em compalibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

. Não transferir a terceiros, por qualquer forma" nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto a entrega e instalação e nas

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

. Responsabilizar-se pelas despcsas dos tributos, cncargos trúalhistas, previdencirírios, tiscais,
comerciais, taxas, fietes. seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que

incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

. Rcsponsabilizar-se pela montagem dos móveis adquiridos, obscrvando o cronograma cstabelccido pcla
Gerência de Bens e Materiais, quando das futuras aquisiçôes

*urnr,ôtrrr**,,

. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso. do manual do usuário,
preferencialmentc cm português, e da relagão da rede de assistência técnica autorizada.

AV. Sôo José. n" l0l, CênlÍo, Chô cronde-PE, CEP 55.ó3ó-(m I leleÍone:8t 3537-lrlo I CNPJ: I l.O{9.8Oó/O0OI -90
E-moil ouvidoÍlo@chogÍondê.pê.gov.bt I Site www.chogíonde.pe.gov.bí



Uta tlu^. iqbtL.
Chã Grande

SECRETARIA MIINICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUWNTUDE

. O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantcs da incorreta exccução do contrato ou por vicios do produto.

Subconlratação

4.2. Não é admitida a subcontratação do objcto contratual

4.3. O contrato oferece maior detalhamento dâs regras que serão aplicadas em relaçào à subcontratação.
caso admitida.

Garantia da contratação

4.4. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.' l4.l33l?O2l, a Garantia da Proposta, limitada a 17.
(um inteiro por cento) do valor estimâdo do objeto da contratação. deverá ser recolhida pela
licitante, pelo valor estabelecido de RS E.56523 (Oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte
e três centavos) sob uma das modalidades previstas no parágrafo l" do âÍigo 96 da Lei Federal n."
14.13312021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de €ntrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contâdos do recebimento da Ordem de

Fomecimento, acompanhada de Nola de Empeúo.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada" â empresa deverá comunicar as razões

respectivas com pclo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de
prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fonuito e força maior.

5.3. Os produtos deverâo ser entregu§, conforme a necessidade da Escola Municipal Sandra
Siqueira de Macêdo, localizada no Bairro Morada Nova, nesta Cidade, sito à Rua Presbitero
Amaro Francisco Pereira, 400, Chã Grande - PE.

6. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n" 8.078, de 1l de setembro de 1990 (Código de

Defesa do Consumidor)

6.2. As peças que apresentarcm vício ou deÍ'eito no período de vigência da garantia deverâo ser

substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais. que apresentem padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças utiliiradas na fabricação do equipamento.

6.3. Uma vez notificado, o Conüatado raalizará, a repârâção ou substituição dos bens que apresentarsÍn
vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependências da Administração pelo Conlratado ou p€la assistência técnica autorizada.

6.4. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, mediante solicitação escrita ejustificada do Contatado. aceita pelo Contratante.

'n'b:'I&m""'
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6.5. Na hipótese do subitem acima" o Contratado deveÉ disponibilizar equipamento equivalente, de
especificação igual ou superior ao anterioÍnente fomecido, pâra utilizaçâo em caráter provisório pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos
reparos.

6.6. Decorrido o prÍr7.o para reparos e substituições sem o âtendimsnto da solicitação do Contratante ou
a apresentação de justificativas pelo Contratado. fica o Contratante autorizado a conÍatar empresa
diversa para executar os repaÍos. ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a
exigir do Contratado o reembolso pelos cuslos respectivos, sem que tal Íàto acarrete â perda da garantia
dos equipamentos.

6.7. O custo referente ao transporte dos equipamenlos cobeíos pela garanlia seÍá de responsabilidade do
Contratado.

6.8. A garantia legâl ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele
fixado no contrato. permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7. MODELO DE Gf,STÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as

normas da Lei n' 14.133, de 2021, e câda parte responderá pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento. ordem de paralisâção ou suspensão do contrato, o cronograma de

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. anotadas tâis circunstâncias
mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse frm.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que

devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do conffato ou instrumento equivalente. o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contralada para reunião inicial para apresentâção do plâno de fiscalização, que

conterá informações acercâ das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias
para exccução do objeto, do plano complementar de execução da contratadÀ quando houver. do método
de at'erição dos rcsultados e das sanções aplicáveis, dcntre outros. Fiscalizaçâo

7.6. A execução do contrato deveÉ ser acompaúada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato. ou
pelos respectivos substitutos (Lei n" 14.133, de 2021. art. I17, caput).

Fiscalização Técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhani a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condições estabelecidas no contrato, de modo a asscgurar os melhores rcsultados para a
Administração. (Deucto no 11.246, de 2022, 

^tt.22, 
W).

Chã Grande
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7.7.1. O fiscal técnico do contrato ânotará no histórico de gerenciamento do contrâto todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a dcscrição do que for necessário para a
regufarizaçâo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n" 14.133, de 2021, art. ll7, §l', e

Decreto n" 11.246, de 2022, aí. 22, II);

7.7.2. ldentificada qualqucr inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá
notificações para a correção da execução do contrato, dcterminando prazo para a correção.
(Decreto no 11.246, de 2022. ur.22,lll):

7.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato. em tempo hábil. a situação quc
demandar decisão ou adoçâo de mcdidas que ultrapassem sua competência, para que adote as

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n' 11.246, de 2022, aÍ. 22, IV):

7.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunioani o fato imediatamente ao gestor do contrato. (DecÍeto n'
1l .246, de 2022, ar.. 22, Y\',

7.7.5. O fiscal tócnico do contrato comunicmi ao gestor do contrato, em tempo hábil. o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovaçâo tempcstiva ou à prorrogação conhatual
(Decreto n" 11.246. de 2022. art. 22. VII).

Fiscalização Administrativa

7.8. O íiscal administrativo do contrato verificará a mânutenção das condições de habilitâção da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamenlo, as garantií§. as glosas e a lbrmalizaçâo de

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios peÍinentes, caso
necessário (Art. 23. I e ll, do Decreto no 11.246, de 2022).

7.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais. o fiscal administrativo do contrato
atuará tempestivamente na solução do problan4 reportando ao gestor do contrato para que tome as
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n' 11.246. de 2022. art. 23,
IV).

Gestor do Contrato

7.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompaúamento e Íiscalização do
contrâto contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a
cxemplo da ordem dc serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogaçõcs conratuais,
claborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administração. (Decreto n' I 1.246. de 2022, art. 2l,lY).

7.10. O gestor do contrâto âcompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato. de todas as

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se tbr o caso, à
autoridadc superior àquelas que ultrapassarcm a sua competência. (Decreto n' 11.246, de 2022, art.2l.
II).

7.1l. O gcstor do contrato acompanhará a manutenção das condiçõcs de habilitação da contratada para

fins de empeúo de despesa c pagamento. e anotará os problemas que obstcm o ÍIuxo normal da

**l;d,m'+iil#"''
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liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuâis. (Decreto no I | .246, de 2022, an
21. rrr).

7.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico. administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com
menção ao seu desempenho na cxecução contratual. baseado nos indicadorcs objetivamente dcÍinidos c
aferidos, c a eventuais penalidades aplicadas, devsndo constaÍ do cadastro de atesto de cumprimento dc
obrigações. (Decreto no 11.246. de 2022, aí. 21. VIII).

7.13. O gestor do contrato tomaní providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções. a ser conduzido pela comissão de que trata o art.
158 da Lei n" 14.133, de 2021, ou pelo agenle ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
(Decreto n' 11.246. de 2022. art.2l, X).

7.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobrc a consecução dos
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto n" 11.246, de 2022, zrt.21, Yl).

Recebimento

E.l. Os bcns serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entregê. juntamente com a

nota fiscal ou inslrumento de cobrança equivalente. pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantcs no Termo de Referência c na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em paÍe, inclusive antes do recebimento provisório,
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, âpós a verificação da qualidade e

quantidadc do matcrial e consequente aceitação mcdiante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n'14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo sení de até
05 (cinco) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podení ser excepcionalmente prorrogado. de forma justiÍicada,
por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das

exigências contratuais.

-**Ji§*m-

7.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento. no valor dimensionado pela fiscalizaçào e

gestão nos termos do contrato.

S. CRITÉRIOS Df, MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
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8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto. quanto à dimensão. qualidade e quantidade,
deverá ser observado o teor do aÍ. 143 da I-ei n' 14.133. de 2021, comunicando se à gmpresa para
cmissão dc Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito dc
liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objcto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração
durante a análise prévia à liquidação de despesa, nâo será computado para os hns do recebimento
dehnitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela

segurança dos bens nem a responsabilidade éÍico-profissional pela perfeita execuÉo do contrato.

Liquidação

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalentg correrá o prazo de dez dias úteis
para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. nos termos do âí. 7'. §3"
da Instrugâo Normativa SEGESA,ÍE n" 7712022.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo.se a possibilidade de
prorogação. no caso de contratâções decorÍentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do ârt. 75 da Lei no 14.133, de 2021.

8.10. Para fins de liquidação, o setor competente devení verificar se a nota fiscal ou instrumento de

cobrança equivalente apresentâdo expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais

como:

8.10.1. o prazo de validade:
8.10.2. a data da emissão;
8.10.3. os dados do contrato e do órgão contratântel
8.10.4. o período respectivo de execução do contratol
8.10.5. o valor a pagar; e
8.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabiveis.

8.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficaní sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da

situaçâo, sem ônus ao contratante.

8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deveú ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovação da regularidade fiscâl. constatada por meio de consuha online ao SICAI ou. na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 68 da Lei n" 14.133, de 2021.

8.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutençâo das condições
de habilitação exigidas no edital; b) identificar possivel razão que impeça â paíicipação em licitaçâo, no
âmbito do órgão ou cntidade, proibição de contrataÍ com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas 0NSTRUÇÃo NoRMA'tlvA N" 3, DE 26 DII ABRII- DE l$lEle tAíi661312 1ú6uÉ
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8.14. Constalândo-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, seni providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. rcgularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresentc sua defcsa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
do contratânte.

8.16. Persistindo a inegularidade, o contratante deverá adotar as medidzs necessárias à rcscisão
contratual nôs autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contrâtado a ampla
defesa.

8.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realiz.ados normalmente, até quc se

decida pela rescisão do contrato, caso o contratâdo não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento será elêtuado no prazo de âté l0 (dez) dias úteis contados da finalização da
liquidação da despes4 conforme seção anterior. nos termos da Instrução Normativa SEGESÀ4E n' 77,
de 2022.

8.19. No caso de atraso pelo Contratante. os valoras devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente entre o tenno final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização.
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

8.20. O pagamento seni realizado por meio de ordem bancrf ia" para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

8.21. Será considerada data do pagamento o dia em que consLar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

8.22. Quando do pâgamento. será eÍ-etuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha. quando houver, serâo
rctidos na fonte. quando da realização do pagamento. os percentuais estabclecidos na legislaçâo
vigente.

8.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no

123, de 2006, não sofierá â retenção tributiria quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovagão. por meio
de documento oÍicial, de que faz jus ao aa[amento tributário favorecido previsto na referida Lei
ComplementaÍ.

9. FORMA E CRTTERJOS DE SELEÇAO DO FORNECEDOR E FORMA DE

§antana lüoura

Utç. ,t*-
chã

8.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente. o contratante deverá
comunicar aos órgãos rcsponsáveis pela fiscalização da rcgularidade fiscal quanto à inadimplôncia do
contratado. bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessários para gaÍantir o recebimento de seus créditos.

Forma dê pagamento

lJ,ie

AV. Sôo José, n'l0l, Cênho, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-m0 | Ieleíone:81 3537-l l4O ICNPJ: I l.(X9.80ó/mOl -90
E-moll ouvldorlo@chogronde.pe.gov.tu | Slte www.chogÍonde.pe.gov.bú



Chã Grunde
tl*.1&,+- lf4l;tu

9.1. O fomecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na

modalidadc PREGÃO. sob a forma ELETRÔNICA. com adoção do critério de julgamorto pclo
MENOR PREÇO POR ITEM.
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FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento dâ proposta

Forma de fornecimento

Exigências de hâbilitâção

9.3. Para llns dc habilitação. devcrá o licitante comprovar os scguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.4. Pessoa íIsica: cédula de identidade (RG) ou documento equivâlente que, por força de lei, tenha
validade para fins de identihcação em todo o território nacional;

9.5. Empresário individual: ir»crição no Registro Públioo de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respcctiva sede.

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: CertiÍicado da Condição de Microempreendedor
lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https:/lwww. gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empresiiria. sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIREl,l: inscrição do ato constitutivo, esürtuto ou
contrato social no Registro Público de Emprcsas Mercemtis, a cargo da Junta Comercial da respcctiva
sede. acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.8. Sociedade empresáriâ estrangeira: portaria de autorização de funcionaÍnento no Brasil. publicada
no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade lbderativa onde se localizar a
Íilial, agência. sucursal ou estâbelecimento. a qual será considerada como sua sede. conforme Instrução
Normativa DREI/ME n.' 77, de l8 de março de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.10. Filiel, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscriçâo do ato constitutivo da
filial. sucursal ou agência da sociedade simplcs ou ernprcsária, respectivamente. no Registro Civil das

Pessoas Juídicas ou no Registro Público de l,)mpresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde lem sede a matriz

l,i\oura
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9.2. O Íbmecimento do objeto será integra em parcel única.
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911. Sociedade cooperativâ: ata de iundação e estatuto social, com a a1a da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede. além do registro de que trata o a*. 107 da Lei n" 5.764, de l6 de dezeÍnbro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverão estar acompaúados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso.

9.14. Prova de regularidade tiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Sccretaria da Receita Fcderal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da lrazenda Nacional (PGFN). ret'ercnte a todos os cróditos tribut irios federais e à Dívida Ativa da

União (DAU) por elas adminisrrados. inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos lermos da
Portaria Conjunta n" 1.751. de 02 de outubro de 2014. do Secretilrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Faz-enda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

9.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaçâo de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos terrnos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Federal n'5.452, de l" de maio de 1943.

9.17. Prova de regularidade fiscal com a Iazenda Estadual do domicílio ou sede do fomecedor, relativa
à atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.1t. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal/Distrital e Estadual do domicílio ou sede do
fomecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

9.19. Caso o fomecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital/Estadual relacionados
ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a âpresentação de declaração da Fazenda
rcspectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente. na forma da lei.

9.20. O fomecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123. de 2006, estará dispensado da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual c municipal.

Qualilicação Econômico-Financeira

9.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante,
c:tso se tratc de pessoa fisica" desde quc admitida a sua participação na licitação (aÍt. 5', inciso II, alínea
*c", da Instrução Normativa Seges/ME n" I16, de 2021). ou de sociedade simples.

9.22. Cenidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fomecedor - Lei n' 14.133, de
2021, art.69, caput, inciso II); Quando no texto da certidão a que sc rcfere. excluir os processos do PJli,
será obrigatória, tâmbém, a apresentação Certidão negativa ds falência lo e 2o Grau emitidas na forma

I ou,r,', I 
.,Íçh1?,.l1*ts

AV. Sôo José, no l0l, CenlÍo, Chô Gronde-PE, CEP 55.ó3ô-000 lleleÍone:81 3537-tr40 I CNPJ: I1.0.19.80ó/mol -90
E-moll ouvidoíio@hogÍonde.pe.gov.U I Sile www.chogronde.pe.gov.bÍ



Chã Grande
tlt ,. ,la- titbcu

SEGRETARIA MuNtctpAL oe eoucaçÃo, EspoRTEs, àULTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

da lnstrução Normativa do TJPE n" 07 de 0210612014, na Resolução do CNI n" 185 e na Lei
11.41912006. ou de sua jurisdição. expedida pelo distribuidor da sede do licitante crn processo judicial
eletrônico

9.23. Balanço e demonstrações contábeis com os respectivos Termos de Abeíura e Encerramento,
autenticados e registrados (chancelado) na Junta Comercial do Iistado da scde da Licitante referentes
ao último exercício social, quc demonstÍem resultados superiores a I (um) para os índices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdâo TCU n." l2l4l2013-Plenário e
IN SLTI n.'0212008 e alteraçôes posteriores):

9.23.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solv&rcia Geral (SG) superiores
a I (um)l

9.23.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as

exigências da habilitação e poderâo substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura; e

9.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ào ao último exercício no caso dc a pessoa
jurídica ter sido constinrída há menos de 2 (dois) anos.

9.23.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite del-rnido pela
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contíbil Digital - ECD ao SPED.

9.24. Caso a empresa licitante apresente resultado iníerior ou igual a I (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). será exigido para Íins de
habilitação capital mínimo de l0% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

9.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei n' 14.133, de
2021. art.65, §l).

9.26. O âtendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado medianle
declaração assinada por prolissional habilitado da iírea contábil, apresentada pekr fomecedor.

Qualificação Técnica

9.27. Atestado fomecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa
licitante fomecido objcto compatíveis e pertinentes com o objeto dcste Edital, devendo o atestado
conter, além do nomc do atestante. seu endereço e telefone, ou qualquer outÍa forma de que o pregoeiro
possa valer-se para mânter contato com a empresa declarante.

9,27.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a

contratos executêdos com as seguintes características mínimas:

9.27.1.1. Publicação de atos oficiais de outras Adminislrações

9.27.2. Será admitida para Íins de comprovação de quantitativo mínimo, a aprescntação e o

).

I

P

L, ., .c

somatório de diferentcs atestados executados de forma concomitante
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9.27.3. Os alestados de capacidade técnica poderão ser âpresentâdos em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

9.27.4, O licitante disponibilizani todas as inlormações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endcrcço atual da contratante c local crn que foi executado o objeto
contratado. dentrc outros documontos.

9.28. Não seni admitida a participação de cooperativas.

Declarações

9.30. Declaraçâo de que não utiliza, direta ou indiretamente, mâo de obra de menores conforme as

disposições contidas no aÍ. 7, XXXII da Constituição Federal rle 1988, assinada por sócio, dirigente.
proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante.

9.31. Declaração de Inexistência de Fato Imp€ditivo. assinada por sócio, dirigente, proprieláno ou
procurador da licitante. com o número da identidade do declarante.

9.32. Declaração expressa, de que o sócio ou diretor não ocupa cargo ou função de chefia,
assessoramento ou função de confiança, no Município de Chã Grande.

9.33. Declaração expressa. de pleno conhecimcnto e atendimento às cxigências de habilitação

9.34. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, assinada por sócio. dirigente.
proprietário ou procurador da licitante. com o número da identidade do declarante.

9.35. Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de Pequeno Portel deverá comprovar
tal condição mediânte Certidão Simplificada, emitida pela juntâ comercial competente, e/ou
Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
httn:r/uls Jcceita.lazenda. Ílor . br,il'essoal urid icu'sinr p Ics simplcs.htm com data de GERAÇÃO e

EXPEDIÇAO dos últimos 30 (trintâ) dias anteriores à data da realização da licitação. assinada por
sócio. dirigente, proprietário ou procurador da licitante. com o número da identidade do declarante; (SE
FOR O CA§O).

9.36. Nâo scrão aceitos "protocolos dc entrega" ou *solicitação de documento" em substituição aos

documentos rcqueridos no presente Edital e seus Anexos, exceto aqueles previstos em legislação
cspecífica.

9.29. Irm atendimento ao Art. 67, §2' da Lei 14.133/2021, ou seja, será admitida a exigência dc
atestados com quantidades mínimas de até 30% (trinta por cento) do quantitativo constante do Item l.l.
deste termo de referência. vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

9.37. Sob pena de inabilitação, todos os docrünentos apresentados para habilitação deverão estar:

9.37.1. Em nome da licitante, preferencialmente, com número do CNPJ e com endereço receptivo:

a) Se a licitante for a matriz todos os documentos deverão estar em ,"." d".!Tffi*'"
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b) Se a licitante lor a filial, todos os documentos deverão estâr em nome da Íilial,
exceto aqueles documentos que pcla própria natureza, comprovadamente, forem
cmitidos somcnte cm nome da maúiz.

9.38. Documentos apresentados com validade expirada acarretarâo a inabilitação do proponente

9.39. Todas as certidões cxigidas deverão estaÍ dentro de seus prazos de validade, sob pena dc
inabilitação do licitante. As certidões que não mencionaÍem o pÍ:rzo de validade serão consideradas
válidas por 30 (trinta) dias da data da eÍnissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a

rcspeito. No quc se refere à comprovação de inscrição no CNPJ, a sua atualização compreenderá o
prazo máximo de lEO (cento e oitenta) dias da data da emissão. salvo disposição contrária cm lei ou em
regulâmento a respeito.

10. f,sTItvÍATMS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ R$ 856.523J3 (Oitocentos e cinquenúa e seis mil,
quinh€ntos e vinte e três reais e trints ê três centâvos).

I I. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Os artigos 82 a art. 86 da Lei n' 14.133, de 1'de abril de 2021, que prevê o registro de preços, e

sua regulamentação pelo Decreto Federal No I I .462, de 3l de março de 2023 (arÍ. l7').

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
C)rçamen&iria respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Chã Grande - PE.27 de novembro de 2024

)1amur\â
Diretora de Ensino
Malrículo 001565
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