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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
CHA GRANDE/PE LICITANET

!cLt^côB r1.rêôr,4.0

pREcÂo rlerRôrutco N' oo2l2023

PROCESSO LICITATORI O OO2I2O23

TERIVO DE ADJUDICAÇÃO

o(a) pregoeiro(a) do(a) FUNDO IVUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE/PE comunicâ âos interessados e participantes do PREGÃO

ELETRONICO AO2I2O23 reíerente à Aquisição de veículo de emergência para transporte de pacientes em atendimento na Rede Municipal de SaÚ<le, em atendimentos

de ttrgência. para servíços do SUS fora do Município. conforme Emenda Parlamentar N'79/2022., que ADJUDICA nos termos do lnciso lX do Art. 17 do Decreto nu

10.02412019. o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : ITALIANAAUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. - 02.472.105/0001-79

LICITANET - TERMO DE ADJUDICACÃO

h,D
Fls.'01 52

Item Quant. Un Marca Modelo

FIORINO END

AMBULÂNCIA

1.4 FLEX

2023t2023

Unitário
Adiudicado

R$
'í33.788,00

Total
Adjudicado

R$

133.788,00

Unitário

Rs
136.732,50

Tolal Econ.
Orçado Orçado o/ô Econ. R§

R$1 1,00 Unidade FIAT RS

1 36.792,50
2.1 963

% 3.004,50

Descrição: Veículo zero qualometro tipo FURGONETA DE PEQUENO PORTE de cor branca e porta laleral dêslizante, pôÍtâs trâsêiras com duâs folhas,

ano de ÍabricâÇão e modêlo não iníerior a data de emissão da Nota Fiscal, com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de

série estabelecidos pela montadora. Janela de correr instalada na lateral direta com película opaca em Íiletes para que a luz nalural tenha incidência sobre

a luz artificial; vidros Íixos instalados nas portas trasêiras com película opâcas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;

graÍismo conr adesivos padrão AMBULANCIA: sinalizador lrnear em LED montado em peíil de alumínio de alta resislência mecânica, possui 20 segmentos

modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato com proleÉo UV resistenle a impactos e descoloração, totalizando 96 LED's, câtegoria 1W

(altissimo brilho)com 45 lm cada, distÍibuidos equitativamente por toda a extensão do sinalizadoÍ permitindo visualização em um ângulo de 360', sem que

haia ponlos cegos. dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equrpamento. lnclui unidade sonofletora,

instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, consumo máximo inferior

a 5A: sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons de sirenê. sendo 4 contínuos (wail. yelp. hi-yelp. hi-lo) ê 2 intermitentes (manual,

horn), con] potência de 120 dB I 122d8, controle integrado para sinalização visual, com 2 funçôes de saÍda 12V; sistema de megaÍone com ajuste de
ganho digital. ÍÍequência de 300 a 3000 Hz; saarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; divisórie enlre cabine do motorista ê compartimento do

pacientê com janela de comunicaÇào: isolamento termoacústico de alta densidade, para retenÇão da temperatura e de ruidos êxternos e inleÍnos. instalado
entÍe a estrutura do veículo e o reveslimento, cq"n laudo de comprovação que ateste a conformidade com a norma NR 15 - Norma Regulamentadora 15

Atividades e Opeíaçõês lnsalubres de 06/1978 - anexo 1 : revestimento interno construído êm painéis dê alto impacto que auxiliâm na higienização e
assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impêrmeabilizado e

calafetado. e revestido com vinil de alta resistência para evitar iníiltração e acúmulos líquidos; armário superior instalado na parle traseira do lado direto
paÍa guarda de equipamentos e materiais dê pÍimeiros socorros: banco para 02 (dois) acompanhanles, com estoíamento êm courvin aulomotivo de alta

resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontasi com suporte para lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para

resíduos, mâca Íêtrátil produzida com eslruturâ tubulardê âlumínro, colchonete de êspumâ revêstida de material vinílico lavável, cinlo dê segurança e

sistema de engate e trava de fixação de piso. com 18000 mm de comprimento: manguêira, máscaía ê cÕnexões; cilindro de oxigênio de 7 lilros côm suporle
e Íixador do tipo catraca, equipado com válvula e manômetrô; pega mão semi-embutido no telo, construído em períil tubular de alumÍnio com suportes para

soroiplasma: ar condicionado original de fábrica na cabine do motorista, com ventilação forçada para ô compârtimento do paciente através de ventilador
instalado na lateral e/ou no teto do veÍculo. Garantia: 12 (doze) meses.

Subtotal
Adjudicado:

R$
1 33.788,00

Subtotal
Orçado:

RS

1 36.792,50

2,1 963

3.004,50

R$

TOTAL GERAL DO PROCESSO
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Totí:l Crçadê Economia %

R$ 130.792,50 2.1963 0k

Total Adjudicado

R$ Í 33.788.00

Economia R$

3.004.50

Chã Grande - Pernlprbuuo. 27 de Fevereiro de 2023
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